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1 HP Deskjet 3840 series 
nyomtato 

Ha kerdesere valaszt keres, kattintson a kovetkezo temakorok egyikere: 




• Megjegyzesek 

• Kulonleges jellemzok 

• Az elso lepesek 

• Nyomtato csatlakoztatasa 

• Fenykepek nyomtatasa 

• Egyeb dokumentumok nyomtatasa 

• Nyomtatasi tippek 

• Nyomtatoszoftver 

• Karbantartas 

• Hibaelharitas 

• Specifikaciok 

• Tartozekok 
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2 Kulonleges jellemzok 

Gratulalunk! On birtokaba jutott egy HP Deskjet nyomtatonak, amely a kovetkezo 
nagyszeru jellemzokkel rendelkezik: 

• Kivalo fotominosegu nyomtatas: Nagyszeru nyomtatasi teljesitmeny a fekete 
es a haromszinu nyomtatopatronokkal. 

• Hattintas, uj szines nyomtatasi mod: Fokozza a fotonyomtatas minoseget a 
foto nyomtatopatron segitsegevel (kulon megvasarolhato). 

• Keret nelkiili nyomtatas: A papir szeleig is tud nyomtatni 4x6 huvelyk meretu 
fenykepek eseten a keret nelkuli nyomtatas lehetoseggel. 

• Felhasznalobarat: Egyszeruen beuzemelheto es mukodtetheto. 

• Tories gomb: Papirt es tintat takarithat meg a folyamatban levo nyomtatasi 
munkak Tories gomb segitsegevel torteno gyors es konnyu leallitasaval. 

• Tintaszintkijelzo: Megtekintheti az egyes nyomtatopatronok kozelito 
tintaszintjet a kepernyon megjeleno tintaszintkijelzo segitsegevel. 

• Kompakt: Kis meretu, konnyu, konnyen uzembe helyezheto, tarolhato es 
szallithato. 

• Minoseg: A nyomtatasi sziiksegletek tokeletes kielegiteset celzo felepites. 
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3 Az elso lepesek 




A nyomtato jellemzoinek attekintesehez tekintse meg a nyomtato jellemzoi oldalt. 
A nyomtato egy jellemzojenek leirasahoz kattintson a megfelelo temakorre: 

• Gombok es jelzofeny 

• Papirtalcak 

• Nyomtatopatronok 

• Tintahelyettesito mod 



A HP nyomtato tobb szolgaltatassal jarul hozza a nyomtatas konnyebbe es 
hatekonyabba tetelehez. 



3.1 Nyomtato jellemzoi 




1 . Gombok es jelzofeny 

2. Papirtalcak 
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1. Nyomtatopatronok 

2. Tintahelyettesito mod 




1. USB port 



3.2 Gombok es jelzofeny 

Hasznalja a nyomtato gombjait a nyomtato be- es kikapcsolasahoz es nyomtatasi 
feladat torlesehez. 
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1 . Aramellatas gomb es jelzofeny 

2. Nyomtatas torlese gomb 

Aramellatas gomb es jelzofeny 

Az Aramellatas gombbal lehet a nyomtatot be- es kikapcsolni. Az Aramellatas gomb 
megnyomasa utan eltelhet nehany masodperc a nyomtato bekapcsolodasaig. 

Az Aramellatas gombon levo jelzofeny vizualis informaciokat ad a nyomtato 
allapotarol. Ha az Aramellatas jelzofeny vilagit es nem villog, a nyomtato vagy 
nyomtat, vagy nyomtatasra kesz. Ha az Aramellatas jelzofeny villog, nyitva van a 
nyomtato fedolapja, vagy valamilyen problema lepett fel. 

AFigyelem: A nyomtato be- es kikapcsolasahoz mindig az Aramellatas 
gombot hasznalja! Ha a halozati tapkabelt, a tularamvedot vagy a 
falikapcsolot hasznalja a nyomtato be- es kikapcsolasahoz, az a nyomtato 
meghibasodasahoz vezethet. 

Nyomtatas torlese gomb 

A Nyomtatas torlese gombbal megszakithato az aktualis nyomtatasi feladat. 

3.3 Papfrtalcak 

A nyomtatonak van egy felhajthato papirtalcaja, mely az adagolo- es a kiadotalcat 
tartalmazza. 

A papirtalcakkal kapcsolatos kulonbozo informaciokert valasszon az alabbiak kozul: 

• Papirtalcak kihajtasa 

• Adagolotalca 

• Kiadotalca 

• Papirtalcak behajtasa 

Papirtalcak kihajtasa 

A papirtalcak kihajtasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 
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2. Engedje le az adagolotalcat 




4. Huzza ki a kiadotalca hosszabbitojat, majd hajtsa ki a kiadotalca 
papirmegallitojat. 
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5. Hajtsa le a nyomtato fedelet, es kapcsolja be a nyomtatot. 




Adagolotalca 

Az adagolotalca tarolja a nyomtatashoz hasznalt papirt vagy mas hordozot. 




1 . Adagolotalca 

Kulonbozo meretu mediara torteno nyomtataskor csusztassa el a papirszabalyzot 
jobbra vagy balra. 
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1. Nyomja meg es csusztassa el a papirszabalyzot 
Kiadotalca 

A kinyomtatott lapok a kiadotalcara kerulnek. 




1 . Kiadotalca 

Emelje fel a nyomtato fedolapjat es a kiadotalcat a papirok betoltese elott. 

Nyomtatas elott hajtsa le a nyomtato fedelet es a kiadotalcat. 

Azert, hogy a papirok ne eshessenek le a kiadotalcarol, huzza ki a kiadotalca 
hosszabbitojat, majd hajtsa ki a kiadotalca papirmegallitojat. 




1. Kiadotalca hosszabbitoja es papirmegallitoja 
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Papirtalcak behajtasa 

A papirtalcak behajtasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Tavolitsa el a papirt vagy mas hordozot a papirtalcakrol, majd kapcsolja ki a 
nyomtatot. 

2. Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 




3. Hajtsa be a kiadotalca papirmegallitojat, majd tolja be a hosszabbitot a 
kiadotalcaba. 




4. Emelje fel a kiadotalcat. 
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5. Emelje fel az adagolotalcat. 




6. Nyuljon a kiadotalca ala, es emelje fel addig a talcat, amig a helyere nem rogzul. 




7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

3.4 Nyomtatopatronok 

A nyomtatohoz haromfele nyomtatopatron all rendelkezesre. 

o o o 

1 . Haromszinu nyomtatopatron 

2. Fekete nyomtatopatron 

3. Foto nyomtatopatron 
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Nyomtatopatronok hasznalata 
Mindennapi nyomtatas 

A mindennapi nyomtatasi feladatokhoz hasznalja a fekete es a haromszinu 
nyomtatopatront. 

Minosegi szfnes fenykepek 

Szines fenykepek es egyeb kulonleges dokumentumok nyomtatasakor a kivalo 
szinhatas eleresehez vegye ki a fekete nyomtatopatront, s hasznalja egyiitt a foto 
nyomtatopatront es a haromszinu nyomtatopatront. 

Nyomtatopatronok csereje 

Nyomtatopatronok vasarlasakor figyeljen a nyomtatopatronok azonositoszamara. 
A nyomtatopatronok azonositoszamat harom helyen is megtalalhatja: 

• Azonositoszam-cimke: Nezze meg a cserelni kivant nyomtatopatron cimkejet. 




1. Azonositoszam-cimke 

• Nyomtato dokumentacioja: A nyomtatopatronok azonositoszamanak listajat a 
nyomtatoval kapott referencia utmutato is tartalmazza. 

• Nyomtatopatron rendelesi informaciok parbeszedpanel: A nyomtatopatronok 
azonositoszamanak listajaert nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat, 
kattintson a Becsulttintaszintfulre, majd kattintson a Nyomtatopatron rendelesi 
informaciok gombra. 



Ha valamelyik nyomtatopatron kifogyott, a nyomtato tintahelyettesito modban is tud 
mukodni. 

A nyomtatopatronok behelyezesenek informacioit megtalalja a nyomtatopatron 
behelyezese lapon. 
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3.5 Tintahelyettesito mod 

A tintahelyettesito mod lehetove teszi, hogy a nyomtato egy nyomtatopatronnal is 
mukodjon. A tintahelyettesito mod akkor aktivalodik, amikor az egyik 
nyomtatopatron ki van veve a foglalatabol. 

A nyomtatopatronok kivetelenek informacioit megtalalja a nyomtatopatron 
behelyezese lapon. 



Tintahelyettesito mod kimenete 

A tintahelyettesito modban valo nyomtatas lassitja a nyomtatot es hatassal van a 
nyomatok minosegere is. 



Behelyezett nyomtatopatron 


Eredmeny 


Fekete nyomtatopatron 


A szinek szurkearnyalatokkal lesznek nyomtatva. 


Haromszinu nyomtatopatron 


A szinek nyomtatva lesznek, de a fekete kiszurkul 
es nem marad tiszta fekete. 


Foto nyomtatopatron 


A szinek szurkearnyalatokkal lesznek nyomtatva. 



Megjegyzes: Javasoljuk, hogy tintahelyettesito modban ne hasznaljon foto 
nyomtatopatront. 



Kilepes a tintahelyettesito modbol 

Helyezzen be ket nyomtatopatront a nyomtatoba a tintahelyettesito mod 
megszu ntetesehez. 

A nyomtatopatronok behelyezesenek informacioit megtalalja a nyomtatopatron 
behelyezese lapon. 
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4 Nyomtato csatlakoztatasa 

• USB 



4.1 USB 

A nyomtato univerzalis soros busz (USB) kabellel csatlakozik a szami'togephez. Az 
USB kabel hasznalatahoz a szamitogepen Windows 98-nak vagy annal ujabb 
operacios rendszernek kell futnia. 




A nyomtato USB kabellel torteno csatlakoztatasahoz tanulmanyozza a 
nyomtatohoz mellekelt Telepites rajzot. 
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5 Fenykepek nyomtatasa 



Valassza ki a nyomtatni kivant fenykep tipusat: 



Nagy fenykep feher kerettel Kicsi fenykep feher Keret nelkuli kicsi fenykep 

kerettel 

Fenykepek javftasa 

A nyomtato fotonyomtatasi jellemzoinek segitsegevel ismerje meg, hogyan 
javithatja fenykepei minoseget. 



5.1 Fenykepek javftasa 

A nyomtatoszoftver szamos olyan jellemzot kinal, melyekkel konnyebben 
nyomtathatja a digitalis fenykepeket, es javithatja a minoseguket: 

• A PhotoREt segitsegevel elerheti a nyomtatasi sebesseg es minoseg legjobb 
kombinaciojat. 

• A HP digitalis fenykepezogep beallitasok segitsegevel retusalhatja fenykepeit. 

• A Maximum dpi nyomtatasi minoseggel a legjobb felbontast erheti el. 

• Ha van Exif nyomtatast lehetove tevo programja, nyomtasson Exif- 
formatumu fenykepeket. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

Ismerje meg, hogyan teheti professzionalissa digitalis fenykepeit: 

• Nagyszeru szinek eleresehez hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• A nyomtatott szinek meg ragyogobba tetelehez hasznalja a specialis 
szinbeallitasokat. 

• Nyomtasson fekete-feher fenykepeket. 

• A keret nelkuli nyomtatassal a fotopapir szeleig tud nyomtatni. 

A fotopapir meggyurodesenek megelozesehez kovesse a fotopapir tarolasanak 
iranyelveit. 
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5.2 PhotoREt 

A PhotoREt a nyomtatasi sebesseg es a kepminoseg legjobb kombinaciojat nyujtja. 
A PhotoRet technologiaval valo nyomtatashoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papir/Minoseg fulre. 

3. A Nyomtatasi minoseg legordulo listaban kattintson a Legjobb pontra. 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

5.3 HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

A nyomtato szamos tamogatast nyujt a digitalis fenykepek minosegenek 
javitasahoz. 

A HP digitalis fenykepezogep beallitasok parbeszedpanel megnyitasa 

Kovesse az alabbi lepeseket a HP digitalis fenykepezogep beallitasok 
parbeszedpanel megnyitasahoz: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papfr/Minoseg fulre, majd 
kattintson a HP digitalis fenykepezes gombra. 

A HP digitalis fenykepezogep beallitasok parbeszedpanel hasznalata 

A HP digitalis fenykepezogep beallitasok parbeszedpanelben a kovetkezo opciokat 
allithatja be: 
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OK Mtyt, 



1 . Voros szem eltavolftas: Kattintson a Be opciora a vorosszem-hatas 
eltuntetesehez vagy csokkentesehez a fenykepen. 

2. Kontrasztjavitas: Tetszese szerint allitsa be a kontrasztot. Kattintson az 
Automatikus pontra, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan 
allitsa be a kontrasztot. 

3. Digitalis villanofeny: A reszletek kiemelesehez allitsa be a fenykep sotet 
teruleteinek megvilagitasat. Kattintson az Automatikus jelolonegyzetre, ha azt 
szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan allitsa be a vilagossagot es 
sotetseget. 

4. SmartFocus: A kep minoseget es tisztasagat noveli. Kattintson a Be opciora, 
ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan vegezze a kepek 
reszleteinek elesiteset. 

5. Elesseg: Allitsa be a kivant kepelesseget. Kattintson az Automatikus 
jelolonegyzetre, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan 
elesitse a kepet. 

6. Simitas: Lagyitja a kepet. Kattintson az Automatikus jelolonegyzetre, ha azt 
szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan simitsa a kepet. 

5.4 Maximum dpi 

A Maximum dpi nyomtatasi minoseg 4800 x 1200 optimalizalt dpi felbontasu 
nyomtatast tesz lehetove. 
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A 4800 x 1200 optimalizalt dpi a legmagasabb nyomtatasi minoseg ezen nyomtato 
eseten. Ha a 4800 x 1200 optimalizalt dpi van kijelolve a nyomtato 
illesztoprogramjaban, a haromszinu nyomtatopatron 4800 x 1200 optimalizalt dpi 
modban nyomtat (legfeljebb 4800 x 1200 optimalizalt dpi szin es 1200 bemeneti 
dpi). Ha egy foto nyomtatopatron is be van helyezve, a nyomtatasi minoseg javul. 
Ha a foto nyomtatopatron nem volt a nyomtato tartozeka, akkor az kulon is 
beszerezheto. 

4800 x 1200 optimalizalt dpi modban torteno nyomtatashoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papir/Minoseg fulre. 

Megjegyzes: A Nyomtatasi parancsikonok lapon valassza a Fotonyomtatas- 
keret nelkul vagy a Fotonyomtatas-feher kerettel beallitast. 

3. Tekintse a megfelelo legordulo listat: 



Lap 


Legordulo lista 


Nyomtatasi parancsikonok 


Papirtipus 


Papfr/Minoseg 


Tipus 



Megjegyzes: A nyomtatasi minoseget nem szukseges mindket lapon 
beallitani. 

4. Valassza ki a megfelelo fotopapirtipust a legordulo listabol. 

5. A Nyomtatasi minoseg legordulo listaban kattintson a Maximum dpi pontra. 

Megjegyzes: A Maximum dpi beallitas nagy lemezteruletet igenyel, s 
lassabb lesz a nyomtatas. 

6. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

5.5 Exif Print 

Az Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) egy nemzetkozi, digitalis 
kepekkel kapcsolatos szabvany, mely egyszemsiti a digitalis fenykepezest, es 
javitja a kinyomtatott kepek minoseget. Egy Exif Print funkciot tamogato digitalis 
fenykepezogeppel keszitett kep keszitesekor az Exif Print olyan informaciokat tarol 
el a kepben, mint az exponalasi ido, vakubeallitas es a szintelitettseg. A HP Deskjet 
nyomtatoszoftver ezeket az adatokat felhasznalva automatikusan vegrehajt olyan 
kepjavitasokat, melyek kivalo minosegu fenykepeket eredmenyeznek. 
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Exif Print nyomtatastamogatassal rendelkezo fenykepek nyomtatasahoz a 
kovetkezo eszkozok szuksegesek: 

• Exif Print funkcioval rendelkezo digitalis fenykepezogep 

• Exif Print funkciot felhasznalni tudo fotoszoftver 

Az Exif Print fenykepek nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyissa meg az Exif Print nyomtatasra kepes fotoszoftverben a nyomtatando 
fajlt. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

3. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papfr/Minoseg fulre. 

Megjegyzes: A Nyomtatasi parancsikonok lapon valassza a Fotonyomtatas- 
keret nelkul vagy a Fotonyomtatas-feher kerettel beallitast. 

4. A Nyomtatasi minoseg legordulo listaban kattintson a Normal vagy a Legjobb 
pontra. 

5. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

A nyomtatoszoftver automatikusan optimalis kepet nyomtat. 

5.6 Foto nyomtato patron 

Afoto nyomtatopatron a haromszinu nyomtatopatronnal egyutt alkalmazva 
hattintas, szemcse nelkuli fenykepeket eredmenyez, melyek kivetelesen ellenallnak 
az elhalvanyodasnak. 




Ha a foto nyomtatopatron nem volt a nyomtato tartozeka, akkor az kulon is 
beszerezheto. 



18 



HP Deskjet 3840 series nyomtato 
Foto nyomtatopatron behelyezese 

A foto nyomtatopatron behelyezesehez vegye ki elobb a fekete nyomtatopatront, 
majd helyezze a foto nyomtatopatront a nyomtatopatron-foglalat jobb oldali 
rekeszebe. 

Tovabbi informaciokert tekintse meg a nyomtatopatron behelyezese oldalt. 
Foto nyomtatopatron hasznalata 

Hattintas szines nyomtatasi modban torteno nyomtatashoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papir/Minoseg fulre. 

Megjegyzes: A Nyomtatasi parancsikonok lapon valassza a Fotonyomtatas- 
keret nelkul vagy a Fotonyomtatas-feher kerettel beallitast. 

3. Tekintse a megfelelo legordulo listat: 



Lap 


Legordulo lista 


Nyomtatasi parancsikonok 


Papirtipus 


Papir/Minoseg 


Tipus 



Megjegyzes: A nyomtatasi minoseget nem szukseges mindket lapon 
beallitani. 

4. Kattintson a megfelelo fotopapirtipusra a legordulo listaban. 

5. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Normal, a Legjobb vagy 
a Maximum dpi opciot. 

6. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Foto nyomtatopatron tarolasa 

A nyomtatopatron allapotanak megorzesehez kovesse a nyomtatopatronok 
tarolasanak iranyelveit. 

5.7 Specialis szmbeallftasok hasznalata 

A Specialis szinbeallitasok parbeszedpanelben lehet modositani a szinek 
nyomtatasi megjelenesen. 

Ezen beallitasok modositasa kovetkezteben a szinek maskeppen jelennek meg a 
nyomaton, mint a szamitogep kepernyojen. 
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A specialis szinbealli'tasok megadasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Szin fulre. 

3. Kattintson a Specialis szmbeallitasok gombra. 
Megjelenik a Specialis szmbeallitasok parbeszedpanel. 



Iritis: [0 



■J 




OS 



4. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Altalanos szmbeallitasok: A szinek altalanos megjelenesehez modositsa 
a Telitettseg, a Vilagossag es a Szintonus ertekeit. 

5. A szinbealli'tasok utan kattintson az OK gombra. 

6. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 



5.8 Fekete-feher fenykepek nyomtatasa 

A nyomtatojaval a kovetkezo feladatokat vegezheti el. 

• Fekete-feher fenykep nyomtatasa 

• Szines fenykep nyomtatasa fekete-feherben 
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Fekete-feher fenykep nyomtatasa 

A mar eleve fekete-feher fenykepek nyomtatasahoz egyszeruen kovesse a 
nyomtatni kivant fenykep tipusanak es meretenek beallitasat. 

Szfnes fenykep nyomtatasa fekete-feherben 

Szines fenykep fekete-feherben torteno nyomtatasahoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Szin fulre. 



Sifn 



J6mnS*!g 



Mcnifs 1 Totes | 



Mia:t 



3. Kattintson a Szurkearnyalatos nyomtatas pontra. 

4. Valassza az alabbi lehetosegek egyiket: 

• Jo minoseg: Ezzel az opcioval kivalo minosegben tud fenykepeket es 
egyeb dokumentumokat nyomtatni. 

• Csakfekete nyomtatopatron: Ezzel az opcioval gyorsan es gazdasagosan 
tud nyomtatni. 

5. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 
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5.9 Fotopapfr tarolasa es kezelese 

A HP gyartmanyu fotopapir minosegenek megorzesehez kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

Tarolas 

• A hasznalaton kivuli fotopapirt tartsa nyithato muanyag tasakban es abban a 
dobozban, melyben eredetileg volt. A csomagolt fotopapirt sikfeluleten, huvos 
helyen tartsa. 

• Ha nyomtatni keszul, csak az azonnal felhasznalni kivant papirt vegye ki a 
muanyag tasakbol. Ha befejezte a nyomtatast, a nem hasznalt fotopapirokat 
helyezze vissza a muanyag tasakba. 

• Ne hagyja a fel nem hasznalt fotopapirokat a nyomtato papirtalcajaban. A papir 
elkezdhet meghajolni, ami a fenykepek minosegenek romlasat okozhatja. 

Kezeles 

• Mindig a szeleinel fogja meg a fotopapirokat. A fotopapiron levo ujjlenyomatok 
ronthatjak a nyomtatas minoseget. 

• Ellenorizze, hogy a fotopapir nincs-e meghajolva. Ha a fotopapir meg van 
hajolva, helyezze a papirt egy muanyag tasakba, majd hajlitsa azt az 
elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papir ki nem egyenesedik. Ha a problema 
tovabbra is fennall, hasznaljon olyan fotopapirt, amely nines meghajolva. 



5. 1 0 Penzmegtakaritas fenykepek nyomtatasakor 

HP altalanos fotopapfr 

Fenykepek nyomtatasakor penz es tinta megtakaritasanak celjabol hasznaljon HP 
altalanos fotopapir, felfenyes papirt, s allitsa a Nyomtatasi minoseget a Normal 
ertekre. 

A HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt a kevesebb tintaval torteno minosegi 
fotonyomtatasra fejlesztettek ki. 

Megjegyzes: Jobb nyomtatasi minoseg eleresehez hasznaljon HP premium 

plusz fotopapirt, s a Nyomtatasi minoseget allitsa a Legjobb vagy 
a Maximum dpi ertekre. 
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5.1 1 Keret nelkuli fenykepek 

Iranyelvek 

• Keret nelkuli fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 0,5 huvelyk letepheto fullel 
rendelkezo 4x6 huvelykes fotopapirt (10x15 cm, 1,25 cm letepheto fullel); a 
fenykep harom oldal menten keret nelkul lesz kinyomtatva, csak az also 
szelenel lesz egy kicsi keret, melyet ha letep, a fenykep teljesen keret nelkuli 
lesz. 

• Kivalo minosegu eredmeny eleresehez a haromszinu nyomtatopatron 
mellett hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• A kifakulas teljes kivedesenek erdekeben hasznaljon HP premium plusz 
fotopapirt, es helyezzen foto nyomtatopatront a nyomtatoba. 

• A fotonyomtatasi jellemzok megismeresehez tekintse meg a fenykep javitasa 
oldalt. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

• Ellenorizze, hogy sima fotopapirt hasznal-e. A fotopapirok meghajlasanak 
megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd a fotopapir tarolasa oldalt. 

• Ne nyomtasson keret nelkuli fenykepeket tintahelyettesito modban. A 
nyomtatoban mindig ket nyomtatopatron legyen behelyezve. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 30 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze be a fotopapirt az adagolotalca jobb oldalaba ugy, hogy a 
nyomtatando oldala lefele, a rovid szele pedig a nyomtato fele nezzen. Ha 
letepheto fullel rendelkezo fotopapirt hasznal, ellenorizze, hogy a ful az 
adagolotalcaban a nyomtatotol tavolabbi oldalon van-e. Tolja be a papirt 
utkozesig a nyomtatoba. 
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5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papi'rszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha szoftver rendelkezik fotonyomtatasi funkcioval, akkor kovesse 
annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a dokumentum tipusanal valassza a 
Fotonyomtatas-keret nelkul erteket, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg: Normal, Legjobb vagy Maximum dpi 

• Papirtipus: A megfelelo fotopapirtipus 

• Papirmeret: A megfelelo fotopapirmeret 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szurkearnyalatos minoseg 

4. A fenykep nyomtatasahoz kattintson az OK gombra. 

Ha letepheto fullel rendelkezo 4x6 hiivelykes fotopapirra nyomtat, a 
nyomatnak egyaltalan nem lesz kerete a letepheto ful eltavolitasa utan. 



24 



HP Deskjet 3840 series nyomtato 




Ha letepheto ful nelkuli 4x6 huvelykes fotopapirra nyomtat, a nyomatnak csak 
az aljan lesz keret, a masik harom oldalan nem. 




Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

5.12 Kicsi fenykepek kerettel 

Iranyelvek 

• Kivalo minosegu eredmeny eleresehez a haromszinu nyomtatopatron 
mellett hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• A kifakulas teljes kivedesenek erdekeben hasznaljon HP premium plusz 
fotopapirt, es helyezzen foto nyomtatopatront a nyomtatoba. 

• A fotonyomtatasi jellemzok megismeresehez tekintse meg a fenykep javitasa 
oldalt. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 
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• Ellenorizze, hogy sima fotopapirt hasznal-e. A fotopapirok meghajlasanak 
megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd a fotopapirtarolasa oldalt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 30 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze be a fotopapirt az adagolotalca jobb oldalaba ugy, hogy a 
nyomtatando oldala lefele, a rovid szele pedig a nyomtato fele nezzen. 




5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha szoftver rendelkezik fotonyomtatasi funkcioval, akkor kovesse 
annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a dokumentum tipusanal valassza a 
Fotonyomtatas-feher kerettel erteket, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg: Normal, Legjobb vagy Maximum dpi 

• Papirtipus: A megfelelo fotopapirtipus 

• Papirmeret: A megfelelo fotopapirmeret 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 
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• HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szurkearnyalatos minoseg 

4. A fenykep nyomtatasahoz kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

5. 1 3 Nagy fenykepek feher kerettel 

Iranyelvek 

• Kivalo minosegu eredmeny eleresehez a haromszinu nyomtatopatron 
mellett hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• A kifakulas teljes kivedesenek erdekeben hasznaljon HP premium plusz 
fotopapirt, es helyezzen foto nyomtatopatront a nyomtatoba. 

• A fotonyomtatasi jellemzok megismeresehez tekintse meg a fenykep javitasa 
oldalt. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

• Ellenorizze, hogy sima fotopapirt hasznal-e. A fotopapirok meghajlasanak 
megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd a fotopapir tarolasa oldalt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 30 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze a fotopapirt a nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcara, majd 
tolja be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 
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5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papi'rszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha szoftver rendelkezik fotonyomtatasi funkcioval, akkor kovesse 
annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a dokumentum tipusanal valassza a 
Fotonyomtatas-feher kerettel erteket, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg: Normal, Legjobb vagy Maximum dpi 

• Papirtipus: A megfelelo fotopapirtipus 

• Papirmeret: A megfelelo fotopapirmeret 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szurkearnyalatos minoseg 

4. A fenykep nyomtatasahoz kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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Kartoteklapok Fuzetek Poszterek Vasalhato nyomomintak 

Nyomtatasi tippek 

Az itt talalhato nyomtatasi tippek segitsegevel minimalis raforditassal es 
erofeszitessel biztosithatja a legjobb nyomtatasi minoseget. 

Nyomtatoszoftver 

Ismerje meg a nyomtatoszoftvert. 

6.1 E-mail 

Iranyelvek 

Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 100 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszelesseg-szabalyzot a bal oldalra. 
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3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze a papi'rt a nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcara, majd tolja 
be a papi'rt utkozesig a nyomtatoba. 




5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson a Altalanos, mindennapi 
nyomtatas pontra, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitasokat: 

• Papfrmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papfrtipus: Sima papir 

• Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg 

• Szurkearnyalatos nyomtatas 

3. Sztikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6.2 Levelek 

Iranyelvek 

• Ismerje meg, hogy mikeppen tehet vizjelet a levelre. 

• Boriteknyomatashoz segitseget a boritek oldalon talalhat. 
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• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 100 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszelesseg-szabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze a papirt a nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcara, majd tolja 
be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 




Megjegyzes: Ha fejleces levelpapirt hasznal, a fejlec lefele es a nyomtato 
belseje fele nezzen. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson az Altalanos, mindennapi 
nyomtatas vagy a Prezentacio nyomtatasa pontra, majd adja meg a kovetkezo 
nyomtatasi beallitasokat: 

• Papirmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papirtipus: Sima papir 

• Igeny szerint adja meg a nyomtatasi minoseg beallitast. 

3. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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6.3 Dokumentumok 

Iranyelvek 

• Tegyen vizjelet a dokumentumara. 

• Hasznaljon kevesebb papirt a ketoldalas nyomtatas segitsegevel. 

• A piszkozatokhoz hasznalja a Gyors/gazdasagos nyomtatast. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 100 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszelesseg-szabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze a papirt a nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcara, majd tolja 
be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 




5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson az Altalanos, mindennapi 
nyomtatas vagy a Prezentacio nyomtatasa pontra, majd adja meg a kovetkezo 
nyomtatasi beallitasokat: 

• Papfrmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papfrtipus: Sima papfr 

• Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 
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• Nyomtatasi minoseg 

• Ketoldalas nyomtatas 

3. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6.4 Boritekok 

Iranyelvek 

• Kerulje a kovetkezo tulajdonsagu boritekok hasznalatat: 

• Kapcsokat tartalmaz 

• Vastag, szabalytalan vagy gorbe elei vannak 

• Fenyes vagy dombormintas 

• Gyurott, szakadt vagy egyeb modon serult 

• Mielott az adagolotalcara helyezne a boritekokat, igazitsa egymashoz a 
szeleiket. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 10 boritek. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze a boritekokat az adagolotalca jobb oldalara a nyomtatando oldalukkal 
lefele ugy, hogy a fuluk balra nezzen. Tolja be a boritekokat utkozesig a 
nyomtatoba. 




33 



HP Deskjet 3840 series nyomtato 

5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papi'rszabalyzot csusztassa szorosan a boritekok szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papfr/Minoseg fulre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: A megfelelo bon'tekmeret 

• Tfpus: Sima papir 

3. Sztikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6.5 Brosurak 

Iranyelvek 

• A kivalo eredmenyhez hasznaljon HP brosura- es szorolappapirt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 30 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszelesseg-szabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze a brosurapapirt a nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcara, 
majd tolja be a papi'rt utkozesig a nyomtatoba. 
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5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon valassza a Prezentacio nyomtatasa pontot, 
majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitasokat: 

• Papfrmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papfrtipus: A megfelelo brosura papirtipus 

• Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg 

• Szurkearnyalatos nyomtatas 

• Ketoldalas nyomtatas 

3. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6.6 Udvozlokartyak 

Iranyelvek 

• Hajtsa ki az elore hajtogatott kartyakat, majd helyezze oket az adagolotalcaba. 

• A kivalo eredmenyhez hasznaljon HP udvozlokartya papirt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 20 kartya. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Porgesse at a kartyakat, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa ossze 
a szeleiket. 

5. Helyezze az udvozlokartyakat a nyomtatando oldalukkal lefele az 
adagolotalcara, majd tolja be a kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 
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6. Engedje le a kiadotalcat. 

7. A papi'rszabalyzot csusztassa szorosan a kartyak szelehez. 

8. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha szoftver rendelkezik udvozlokartya-nyomtatasi funkcioval, 

akkor kovesse annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az 
alabbi utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg fiilre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: A megfelelo kartyameret 

• Tipus: A megfelelo kartyatipus 

• Igeny szerint adja meg a nyomtatasi minoseg beallitast. 

3. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6.7 Foliak 

Iranyelvek 

• A kivalo eredmenyhez hasznaljon HP premium tintasugaras irasvetito foliat. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 30 folia. 
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Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Tegye a foliakat a nyomtatando oldalukkal lefele az adagolotalcaba ugy, hogy 
a ragasztocsik felfele es a nyomtato fele nezzen. 




5. Amig lehet, ovatosan nyomja az irasvetito foliakat a nyomtatoba ugy, hogy a 
ragasztocsikok ne akadjanak egymasba. 

6. Engedje le a kiadotalcat. 

7. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a foliak szelehez. 

8. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon valassza a Prezentacio nyomtatasa pontot, 
majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitasokat: 

• Papirmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papirtipus: Irasvetito folia 

• Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg 

• Szurkearnyalatos nyomtatas 

3. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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6.8 Cfmkek 

Iranyelvek 

• Csak olyan cimket hasznaljon, amelyet kifejezetten tintasugaras nyomtatohoz 
terveztek. 

• Csak teljes cimkeiveket hasznaljon. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a lapok nem ragadnak, nem gyurottek es nincsenek 
elvalva a hatso vedoretegtol. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 20 cimkeiv (csak letter vagy 
A4-es meretu iveket hasznaljon). 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Porgesse at a cimkeiveket, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa 
ossze a szeleiket. 

5. Helyezze a cimkeiveket a nyomtatando oldalukkal lefele az adagolotalcara, 
majd tolja be az iveket utkozesig a nyomtatoba. 




6. Engedje le a kiadotalcat. 

7. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a lapok szelehez. 

8. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 
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Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha szoftver rendelkezik cimkenyomtatasi funkcioval, akkor 

kovesse annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson a Altalanos, mindennapi 
nyomtatas pontra, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitasokat: 

• Papfrmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papfrtfpus: Sima papir 

• Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg 

• Szurkearnyalatos nyomtatas 

3. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6.9 Kartoteklapok es mas kismeretu hordozok 

Iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret-specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu hordozokat hasznaljon. A specifikaciokat a nyomtatoval kapott 
referencia utmutato tartalmazza. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 30 kartya. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze a kartyakat a nyomtatando oldalukkal lefele az adagolotalca jobb 
oldalara ugy, hogy a rovid szeluk a nyomtato fele nezzen. Tolja be a kartyakat 
utkozesig a nyomtatoba. 
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5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papi'rszabalyzot csusztassa szorosan a kartyak szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg fiilre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: A megfelelo papirmeret 

• Tfpus: A megfelelo papirtipus 

3. Sztikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 



6.10 Fuzetek 

A fuzetnyomtatas automatikusan atrendezi es atmeretezi a dokumentum oldalait, 
igy azok a megfelelo sorrendbe kerulnek az oldalak fuzette valo osszehajtasakor. 
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Iranyelvek 

Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 100 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze a papirt a nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcara, majd tolja 
be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 



5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Nyomtatasi parancsikonok lapot, majd a legordulo listaban 
kattintson a Prezentacio nyomtatasa vagy az Altalanos, mindennapi 
nyomtatas pontra. 

3. Kattintson a Kivitelezes fulre, majd jelolje be a Nyomtatas mindket oldalra 
negyzetet. Valassza ki az alabbi fuzetelrendezesi lehetosegek egyiket: 

• Bal oldali kotes: A kotes a fuzet bal oldalara kerul. 



• Jobb oldali kotes: A kotes a fuzet jobb oldalara kerul. 
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4. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

5. Ha felszolitast kap ra, helyezze vissza a papirt az adagolotalcara a nyomtatott 
oldalaval felfele. 




6. A fuzetnyomtatas befejezesehez kattintson a Folytatas gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 



6.11 Poszterek 



Iranyelvek 

• Miutan a poszterek reszeit kinyomtatta, vagja le a lapok szeleit, es ragassza 
ossze a lapokat. 




Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 100 lap. 
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Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze a papirt a nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcara, majd tolja 
be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 



5. Engedje le a kiadotalcat. 

6. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 

2. Kattintson a Papir/Minoseg fulre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: A megfelelo papirmeret 

• Tfpus: Sima papir 

3. Kattintson a Kivitelezes fulre, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitast: 

• Poszter nyomtatasa: 2 x 2, 4 lap; 3 x 3, 9 lap; 4x4, 16 lap; 5 x 5, 25 lap 

4. Kattintson az Alapbeallftasok fulre, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi 
beallitast: 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

5. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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6.12 Vasalhato nyomomintak 



Iranyelvek 

• A kivalo eredmenyhez hasznaljon HP vasalhato nyomomintakat. 

• Tukorkep nyomtatasakor a szoveg es a kepek vizszintesen megcserelodnek a 
szamitogep kepernyojen latottakhoz kepest. 



• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 20 nyomomintapapir. 

Elokesztilet a nyomtatasra 

1 . Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Csusztassa el a papirszabalyzot a bal oldalra. 

3. Emelje fel a kiadotalcat. 

4. Helyezze a vasalhato nyomomintapapirt a nyomtatando oldalaval lefele az 
adagolotalcara, majd tolja be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 





5 



Engedje le a kiadotalcat. 

A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 
Engedje vissza a nyomtato tetejet. 



6 
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Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha a szoftver rendelkezik vasalhato nyomomintas nyomtatasi 
funkcioval, akkor kovesse annak utasitasait. Ellenkezo esetben 
kovesse az alabbi utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 

2. Kattintson a Papir/Minoseg fulre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: A megfelelo papirmeret 

• Tfpus: Sima papir 

• Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 

3. Kattintson az Alapbeallitasok fulre, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi 
beallitast: 

• Tajolas: Tukorkep 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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7 Nyomtatasi tippek 

Idotakarekossag 

• Hasznalja a Nyomtatasi parancsikonok lapot. 

• A gyakran nyomtatott dokumentumokhoz hozzon letre Nyomtatasi feladat 
gyorsbeallitasokat. 

• A nyomtato alapertelmezett ertekeit allitsa be a gyakran hasznalt opciokra. 

• Hasznalja az elolrol hatra nyomtatasi elrendezest. 

• Nyomtatas elott tekintse meg a dokumentumot. 
Penzmegtakaritas 

• Hasznalja a Gyors/gazdasagos nyomtatast. 

• Nyomtasson ketoldalas dokumentumokat. 

• Nyomtasson tobb oldalt egy papirlapra. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

Nyomtatas minosegenek javitasa 

• Hasznalja a megfelelo papirtipust. 

• Hasznalja a megfelelo nyomtatasi minoseget. 

• Igeny szerint meretezze at a dokumentumot. 

• Tegyen vizjelet a dokumentumra. 

• Nyomtasson egyedi papirmeretre. 

7.1 Nyomtatasi parancsikonok 

A Nyomtatasi parancsikonok lap segitsegevel egyszeruen be lehet allitani a 
dokumentum nyomtatasanak opcioit. 
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A Nyomtatasi parancsikonok lap segitsegevel a kovetkezo feladatok vegezhetok el: 

• Altalanos, mindennapi nyomtatas 

• Keret nelkuli fenykepnyomtatas 

• Fenykepek nyomtatasa feher kerettel 

• Gyors/gazdasagos nyomtatas 

• Prezentacio nyomtatasa 

7.1.1 Altalanos, mindennapi nyomtatas 

A gyors nyomtatashoz hasznalja az Altalanos, mindennapi nyomtatas lehetoseget. 

• Dokumentumok 

• E-mail 

7.1.2 Prezentacio nyomtatasa 

Hasznalja a Prezentacio nyomtatasa lehetoseget az olyan minosegi 
dokumentumokhoz, mint: 

• Foliak 

• Brosurak 
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• Levelek 



7.2 Gyors/gazdasagos nyomtatas 

Gyorsan keszi'thet vazlat minosegu nyomatokat a Gyors/gazdasagos nyomtatas 
segitsegevel. 

Megjegyzes: A Gyors/gazdasagos nyomtatas soran a kiadotalca hosszabbitoja 
legyen kihuzva, es a kiadotalca papirmegallitoja legyen kihajtva. 

A Gyors/gazdasagos nyomtatas hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a legordulo listaban valassza a Gyors/ 
gazdasagos nyomtatas pontot. 

3. Adja meg a hasznalni kivant nyomtatasi beallitasokat. 

4. A nyomtatasi beallitasok megadasa utan kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.3 Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok 

Hasznalja a nyomtatasi feladat gyorsbeallitasokat a gyakran hasznalt beallitasokkal 
valo nyomtatashoz, illetve a nyomtatasi beallitasok elmentesehez. 

Ha peldaul gyakran nyomtat boritekokat, keszithet egy olyan nyomtatasi feladatot, 
amely tartalmazza mindazokat a papirmeretre, nyomtatasi minosegre es tajolasra 
vonatkozo beallitasokat, amelyeket boriteknyomtatasnal altalaban hasznalni 
szokott. Ezutan boritek nyomtatasakor mar nem kell kulon-kulon megadnia a 
beallitasokat, elegendo kivalasztania az elkeszitett nyomtatasi feladatot. 

Keszitsen sajat nyomtatasi feladatot, vagy hasznalja fel a Nyomtatasi feladat 
gyorsbeallPtasok legordulo listabol elerheto specialis feladatokat. 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallftas hasznalata 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a hasznalni kivant nyomtatasi feladatot a legordulo listabol. 

3. Kattintson az OK gombra. 
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Megjegyzes: Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasok visszaallitasahoz a 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok legordulo listabol valassza az 
Alapertelmezett nyomtatasi beallitasok elemet, es kattintson az 
OK gombra. 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas letrehozasa 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas letrehozasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

Megjegyzes: A nyomtatoszoftver legfeljebb 25 nyomtatasi feladat gyorsbeallitast 
tud elmenteni. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki az uj nyomtatasi feladatban hasznalni kivant opciokat. 

3. (rja be a Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok legordulo listaban megjelenitendo 
uj nyomtatasi feladat nevet, majd kattintson a Mentes gombra. 

A nyomtatasi feladat gyorsbeallitas felkeriilt a legordulo listara. 

Megjegyzes: Ha a nyomtatasi feladathoz tovabbi lehetosegeket vesz fel, at kell 
neveznie a nyomtatasi feladatot, majd az OK gombra kell 
kattintania. 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas tbrlese 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas torlesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a torolni kivant nyomtatasi feladatot a legordulo listabol, majd 
kattintson a Tories gombra. 

Megjegyzes: Egyes nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok nem torolhetok. 



7.4 Ketoldalas nyomtatas 

A ketoldalas nyomtatas, mas neven duplex nyomtatas hasznalata lehetove teszi, 
hogy a lap mindket oldalara nyomtathasson. A ketoldalas nyomtatas nem csak 
gazdasagos, de kornyezetkimelo is. 

Kotes tipusa 

Valassza ki, hogy milyen tipusu kotest szeretne alkalmazni a ketoldalas 
dokumentumnal, majd kovesse az alabbi lepeseket: 
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Konyvkotes Tombkotes 

Megjegyzes: A konyvkotes a leggyakrabban hasznalt kotesi tipus. 
Konyvkotes 

Egy ketoldalas dokumentum konyvkotessel torteno kinyomtatasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Kivitelezes fulre, majd jelolje be a Nyomtatas mindket oldalra 
negyzetet. 

3. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

A nyomtato eloszor a paratlan oldalszamu oldalakat nyomtatja. 

4. A paratlan oldalszamu oldalak kinyomtatasa utan helyezze vissza a lapokat 
nyomtatott oldalukkal felfele, a dokumentum tajolasanak megfeleloen. 

• Alio 











= ffl: 










Fekvo 




5. Kattintson a Folytatas gombra a paros oldalszamu oldalak nyomtatasahoz. 
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Tombkotes 

Egy ketoldalas dokumentum tombkotessel torteno kinyomtatasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Kivitelezes cimkere. 
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3. Jelolje be a Nyomtatas mindket oldalra negyzetet. 

4. Jelolje be a Lapozas felfele negyzetet. 

5. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

A nyomtato eloszor a paratlan oldalszamu oldalakat nyomtatja. 

6. A paratlan oldalszamu oldalak kinyomtatasa utan helyezze vissza a lapokat 
nyomtatott oldalukkal felfele, a dokumentum tajolasanak megfeleloen. 

• Alio 




is 1 
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• Fekvo 




7. Kattintson a Folytatas gombra a paros oldalszamu oldalak nyomtatasahoz. 

7.5 Szurkearnyalatos nyomtatas 

Fekete-feher fenykepek nyomtatasarol bovebben a fekete-feher fenykepek 
nyomtatasa oldalon olvashat. 

A szurkearnyalatos nyomtatashoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok fulre, majd kattintson a Prezentacio 
nyomtatasa vagy a Gyors/gazdasagos nyomtatas pontra. 

3. A Szurkearnyalatos nyomtatas legordulo menuben kattintson a kovetkezok 
valamelyikere: 

• Jo minoseg: Ezzel az opcioval kivalo minosegben tud nyomtatni. 

• Csakfekete: Ezzel az opcioval gyorsan es gazdasagosan tud nyomtatni. 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

7.6 Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

A nyomtatoszoftver lehetove teszi, hogy egy dokumentum tobb oldalat egyetlen 
lapra nyomtassa. A nyomtatoszoftver automatikusan atmeretezi a dokumentum 
szoveget es kepeit ugy, hogy azok elferjenek a nyomtatott lapon. 
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Ha egy dokumentum tobb oldalat akarja egyetlen lapra nyomtatni, kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Kivitelezes cimkere. 
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3. Az Oldal laponkent legordulo listabol valassza ki, hogy hany oldalt akar 
egyetlen papirlapra nyomtatni. 

4. Ha a lapon a nyomtatando oldalakat szegellyel akarja korbevenni, jelolje be 
a Oldalszegely nyomtatasa jelolonegyzetet. 

5. Minden lap szamara valasszon ki egy elrendezest Az oldalsorrend: legordulo 
listaban. 

6. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 



7.7 Nyomtato alapertelmezett beallftasainak 
megadasa 

A nyomtato a dokumentumok nyomtatasahoz az alapertelmezett beallitasokat 
hasznalja, hacsak a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelben nem ad meg 
egyeb ertekeket. 
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Idotakarekossag erdekeben a nyomtato alapertelmezett bealh'tasainak az On altal 
gyakran hasznalt ertekeket adja meg. Igy, amikor a nyomtatot hasznalja, mar nem 
kell ezeket az ertekeket bealh'tania. 

Kovesse az alabbi lepeseket a nyomtato alapertelmezett beallitasainak 
modositasahoz: 

1. Kattintson a nyomtato talcaikonjara. 

II 

^} 



1 . Nyomtato talcaikonja 

Megjelenik a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 

2. Valassza ki az alapertelmezett beallitaskent hasznalni kivant lehetosegeket. 

3. Kattintson az OK gombra. 

Megjelenik egy parbeszedpanel, melyen az all, hogy a nyomtato minden 
nyomtatas alkalmaval az uj beallitasokat fogja alkalmazni. Ha nem szeretne, 
hogy a parbeszedpanel legkozelebb is megjelenjen, jelolje be a Legkozelebb 
ne jelenjen meg negyzetet. 

4. Az uj alapertelmezett nyomtatasi beallitasok mentesehez kattintson az OK 
gombra. 

7.8 Oldalak sorrendjenek beallftasa 

Az oldalak sorrendjenek beallitasaval lehet meghatarozni, hogy a dokumentum 
oldalai milyen sorrendben keruljenek nyomtatasra. Altalaban az a celszeru, hogy a 
dokumentum elso oldala legyen utoljara kinyomtatva, igy a teljes dokumentum a 
nyomtatott oldalakkal felfele fog a kiadotalcan fekudni. 

Az oldalsorrend beallitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
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1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok fiilre. 



HjKmtoliii kip 
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3. Valassza az alabbi lehetosegek egyiket: 

• Elolrol hatra: A dokumentum elso oldalat utolsokent nyomtatja ki. Idot 
takarithat meg, mivel nem szukseges a nyomtatott oldalakat atrendezni. 
A legtobb nyomtatasi feladat szamara ez a megfelelo beallitas. 

• Hatulrol elore: A dokumentum utolso oldalat utolsokent nyomtatja ki. Ha a 
dokumentum elso oldalat eltero tipusu papirra kivanja kinyomtatni, ezt a 
beallitast kell valasztania. 

4. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 



7.9 Nyomtatasi kep 

Ido- es penzmegtakaritas vegett nyomtatas elott a szamitogepen tekintse meg a 
dokumentumot. Ha a megtekintesi kep nem olyan, mint amilyet szeretne, zarja be 
a megtekintoablakot, es vegezze el a dokumentumon a szukseges valtoztatasokat. 

A dokumentum megtekintesehez kovesse az alabbi lepeseket: 
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1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok fiilre. 
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3. Jelolje be a Nyomtatasi kep megtekintese negyzetet. 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

A dokumentum nyomtatasa elott megjelenik a megtekintesi kep. 

5. Tegye az alabbiak egyiket: 

• A dokumentum nyomtatasahoz kattintson a Fajl, majd a Nyomtatas a HP 
Deskjetre menupontra. 

• A nyomtatas torlesehez kattintson a Fajl, majd a Nyomtatas 
megszakrtasa menupontra. A dokumentum nyomtatasa elott igeny szerint 
modositsa a nyomtatasi beallitasokat. 



7.10 Papirtfpus kivalasztasa 

Egy konkret papirtipus kivalasztasahoz kovesse a kovetkezo lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papfr/Minoseg fulre. 

3. Tekintse a megfelelo legordulo listat: 
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Lap 


Legordulo lista 


Nyomtatasi parancsikonok 


Papirtipus 


Papir/Minoseg 


Tipus 



Megjegyzes: A papirtipust nem szukseges mindket lapon beallitani. 

4. A legordulo listaban kattintson a papirtipusra. 

5. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

7.11 Nyomtatasi minoseg kivalasztasa 

A nyomtatasi minoseg kivalasztasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papir/Minoseg fulre. 

3. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valasszon ki egyet az alabbiak kozul: 

Megjegyzes: A Nyomtatasi parancsikonok lapon levo nyomtatasi 

minosegek elerhetosege a nyomtatott dokumentum tipusatol 
fuggoen valtozik. 

• Gyorsvazlat: A nyomtatas a legnagyobb sebesseggel es a legkevesebb 
tintafelhasznalassal tortenik. 

• Gyors normal: Gyorsabban nyomtat, mint a Normal beallitas eseten, es 
jobb minosegben, mint a Gyorsvazlat modban. 

• Normal: A nyomtatasi minoseg es sebesseg kozott a legjobb egyensulyt 
kinalja. A legtobb dokumentum szamara ez a megfelelo beallitas. 

• Legjobb: Kivalo minosegu nyomtatast biztosit. 

• Maximum dpi: A legjobb minosegu nyomtatast biztositja, azonban 
hosszabb idot vesz igenybe, mint a Legjobb beallitas, es nagy 
lemezteruletet igenyel. 

7.12 Dokumentum atmeretezese 

A kovetkezo feladatokat a nyomtatoszoftver segitsegevel vegezheti el: 

• Dokumentum nyomtatasa a formazasanal megadott papirmerettol eltero 
meretu papirra. 

• Szovegek es grafikak kicsinyitese es nagyitasa a nyomtatott lapon. 
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Nyomtatas eltero meretu papirra 

Egy adott papirmeretre formazott dokumentum mas papirmeretre torteno 
kinyomtatasahoz hasznalja ezt a lehetoseget. Ez akkor bizonyulhat hasznosnak, 
ha nem all rendelkezesere a megfelelo papir. 

Ha peldaul letrehozott egy letter meretu papirra formazott dokumentumot, de nines 
semmilyen letter meretu papirja, kinyomtathatja a dokumentumot a rendelkezesere 
alio, eltero meretu papirra is. 

Egy dokumentum mas meretu papirhoz valo atmeretezesehez kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cimkere. 
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3. Kattintson a Dokumentum nyomtatasa az alabbira: pontra, majd a legordulo 
listabol valassza ki a hasznalni kivant papirmeretet. 

A hasznalni kivant papirmeret annak a papirnak a merete, amelyre nyomtatni 
fog, s nem aze, amelyre a dokumentum formazasa tortent. 

4. Tegye az alabbiak egyiket: 
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Cel 


Tevekenyseg 


Dokumentum nagyi'tasa vagy 
kicsinyitese a papir meretehez. 


Kattintson a Meretezes illesztes 
celjabol pontra. 


A dokumentum eredeti meretu 
kinyomtatasa a kivalasztott papirra. 


Ne kattintson a Meretezes illesztes 
celjabol pontra. 



5. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 



Szovegek es grafikak kicsinyitese es nagyitasa 

Akkor hasznalja ezt a lehetoseget, ha a papirmeret megvaltoztatasa nelkul szeretne 
a nyomtatott szoveget es grafikakat nagyitani vagy kicsinyiteni. 

Szoveg es grafika nagyitasahoz vagy kicsinyitesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cimkere. 

3. A Normal meret %-a mezoben adja meg azt a szazalekot, amellyel a szoveget 
es a grafikakat nagyitani vagy kicsinyiteni kivanja. 

A szaz szazalek jelenti a szoveg es a grafikak aktualis meretet. 1 00-nal kisebb 
ertekkel kicsinyiteni fogja a szoveget es a grafikakat. 1 00-nal nagyobb ertekkel 
nagyitani fogja a szoveget es a grafikakat. 

4. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

7.13 Vfzjelek 

A vizjelek a dokumentumok nyomatain a hatterben jelennek meg. 

Letezo vfzjel alkalmazasa egy dokumentumban 

Letezo vizjelek egy dokumentumban valo alkalmazasahoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cimkere. 
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3. Valasszon egy vizjelet a Vizjelek legordulo listabol. 

Ha nem egy letezo vizjelet akar hasznalni, keszitsen uj vizjelet. 

4. Valasszon az alabbi lehetosegek kozul: 

• Ha azt akarja, hogy a vizjel csak az elso oldalon jelenjen meg, kattintson 
a Csak az elso oldal jelolonegyzetbe. 

• Ha azt akarja, hogy a vizjel minden oldalon megjelenjen, hagyja a Csak 
az elso oldal jelolonegyzetet uresen. 

5. Nyomtassa ki a dokumentumot a papirtipusnak megfelelo utasitasok alapjan. 
Vizjel keszftese vagy modositasa 

Vizjel letrehozasahoz vagy modositasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cimkere. 

3. Kattintson a Szerkesztes gombra. 
Megjelenik a Vizjel reszletek parbeszedpanel. 
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4. Valasszon az alabbi lehetosegek kozul: 

• Kattintson az Uj gombra. 

• Valasszon ki egy letezo, modositani kivant vizjelet. 

5. Adja meg a vizjel szoveget, a szoveg szoget es a betutipus tulajdonsagait. 

6. Miutan megadta a vizjel adatait, kattintson az OK gombra. 

Vizjelek alkalmazasahoz kovesse a letezo vizjel alkalmazasa egy dokumentumban 
resz lepeseit. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 



7.14 Egyedi papirmeret beallftasa 

Specialis meretu papirra valo nyomtatashoz hasznalja az Egyedi papirmeret 
parbeszedpanelt. 

Egyedi papirmeret megadasa 

Egyedi papirmeret megadasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 
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2. Kattintson a Papir/Minoseg fulre. 

3. Kattintson az Egyedi gombra. 

Megjelenik az Egyedi papirmeret parbeszedpanel. 
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Kattintson egy egyedi papirmeretre a Nev legordulo listaban. 

Adja meg a papir mereteit a Szelesseg es a Hosszusag mezokben. 

A papirmeretek legkisebb es legnagyobb ertekei a mezok alatt lathatok. 

Kattintson a mertekegysegre: Huvelyk vagy Millimeter. 

Az egyedi papirmeret elmentesehez kattintson a Mentes gombra. 



8. Az Egyedi papirmeret parbeszedpanel bezarasahoz kattintson az OK gombra. 



62 



HP Deskjet 3840 series nyomtato 



8 Nyomtatoszoftver 

Ismerje meg, hogyan hasznalhatja a szoftver ezen jellemzoit: 

• A nyomtatasi opciok kivalasztasahoz hasznalja a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelt. 

• A nyomtatasi beallitasokat gyorsan megadhatja a Nyomtatasi parancsikonok 
lap segitsegevel. 

• Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni az egyes nyomtatasi 
lehetosegekrol. 

• Az Eszkoz allapota doboz segitsegevel hasznos informaciokhoz juthat. 

8.1 Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel 

A nyomtatot a szamitogepere telepitett szoftver vezerli. A dokumentumok 
nyomtatasi beallitasainak modositasat a nyomtatoszoftver, mas neven a nyomtato 
illesztdprogram segitsegevel vegezheti el. 

A nyomtato beallitasainak megvaltoztatasahoz nyissa meg a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

Nyomtato beallitasai parbeszedpanel 

A Nyomtato tulajdonsaga parbeszedpanelt Nyomtatasi beallitasok parbeszedpanel 
neven is emlitik. 

Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megnyitasa 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megnyitasahoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1 . Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl, a Nyomtatas, majd a Tulajdonsagok vagy a Beallitasok 
pontra. 

Megjelenik a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 
Mi ez? sugo 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

8.2 A Mi ez? sugo hasznalata 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a rendelkezesre alio 
nyomtatasi lehetosegekrol. 
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1 . Mozgassa a kurzort azon elem fole, melyrol tobbet szeretne megtudni. 

2. Kattintson a jobb egergombbal. 
Megjelenik a Mi ez? doboz. 

3. Mozgassa a kurzort a Mi ez? doboz fole, s kattintson a bal egergombbal. 
A tekintett elemrol megjelenik egy magyarazat. 




f4q 



8.3 Eszkoz allapota ablak 

Az Eszkoz allapota ablak minden alkalommal megjelenik, amikor a nyomtato 
nyomtat egy fajlt. 
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Az Eszkoz allapota ablakban a kovetkezok jelennek meg: 

1. Tintaszintek: Az egyes patronokban levo tintamennyiseg kozelito szintje. 

2. Eszkoz allapota: A nyomtato allapota. Peldaul: Sorvezerles vagy Nyomtatas. 

3. Dokumentum tulajdonsagai: Informaciok az aktualis nyomtatasi feladatrol: 

• Dokumentum: Az eppen nyomtatas alatt alio dokumentum neve 

• Nyomtatasi minoseg: A hasznalatban levo nyomtatasi minoseg beallitasa 

• Papirtipus: A hasznalatban levo papir tipusa 

• Papirmeret: A hasznalatban levo papir merete 

4. Rendelesi informacio: A tartozekok es kellekek megrendeleseert a HP 
weboldalara iranyitja Ont. 

Ha az Eszkoz allapota ablakot nem akarja minden nyomtataskor megtekinteni, 
jelolje be a Ne jelenjen meg ujra negyzetet. 

A nyomtatasi feladat torlesehez kattintson a Nyomtatas megszakitasa gombra. 
Az Eszkoz allapota ablak bezarasahoz kattintson az Ablak bezarasa gombra. 
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9 Karbantartas 

• Nyomtatopatronok behelyezese 

• Nyomtatopatronok illesztese 

• Szinkalibralas 

• Nyomtatopatronok automatikus tisztitasa 

• Nyomtatopatronok kezi tisztitasa 

• Tesztoldal nyomtatasa 

• Becsult tintaszintek megtekintese 

• Atinta eltavolitasa a borrol es a ruhazatrol 

• Nyomtatopatronok kezelese 

• Nyomtato szerszamosladaja 

9.1 Nyomtatopatronok behelyezese 

Nyomtatopatronok 

A legtobb nyomtatasi feladathoz hasznalja a haromszinu es a fekete 
nyomtatopatront. Szemcse nelkuli fenykepek nyomtatasahoz a haromszinu 
nyomtatopatron mellett hasznalhatja a foto nyomtatopatront. 

A haromszinu nyomtatopatront mindig a nyomtatopatron foglalat ba/oldali 
rekeszebe helyezze be. 

A fekete vagy a foto nyomtatopatront a nyomtatopatron foglalat jobb oldali 
rekeszebe helyezze be. 

Nyomtatopatronok csereje 

Nyomtatopatronok vasarlasakor figyeljen a nyomtatopatronok azonositoszamara. 
A nyomtatopatronok azonositoszamat harom helyen is megtalalhatja: 

• Azonositoszam-cimke: Nezze meg a cserelni kivant nyomtatopatron cimkejet. 
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1. Azonositoszam-cimke 

• Nyomtato dokumentacioja: A nyomtatopatronok azonositoszamanak listajat a 
nyomtatoval kapott referencia utmutato is tartalmazza. 

• Nyomtatopatron rendelesi informaciok parbeszedpanel: A nyomtatopatronok 
azonositoszamanak listajaert nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat, 
kattintson a Becsulttintaszintfulre, majd kattintson a Nyomtatopatron rendelesi 
informaciok gombra. 



Ha valamelyik nyomtatopatron kifogyott, a nyomtato tintahelyettesito modban is tud 
mukodni. 

A nyomtatopatronok behelyezesenek informacioit megtalalja a nyomtatopatron 
behelyezese lapon. 

Tintahelyettesito mod 

A nyomtato egyetlen nyomtatopatronnal is kepes mukodni. Tovabbi informaciokert 
tekintse meg a tintahelyettesito mod lapot. 

Behelyezesi utasftasok 

A nyomtatopatron behelyezese: 

1 . A nyomtato bekapcsolasahoz nyomja meg az Aramellatas gombot. 

2. Nyissa fel a nyomtato fedelet. 

A foglalat a nyomtato kozepere all. 

3. Nyomja le a nyomtatopatront es csusztassa ki a foglalatbol. 
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1 . Nyomja meg az Aramellatas gombot 

2. Emelje fel a fedelet 

3. Nyomja le a nyomtatopatront 

4. Csusztassa ki a nyomtatopatront a foglalatbol 

4. Vegye ki a cserepatront a csomagolasbol, es ovatosan tavolitsa el a 

vedoszalagot. Tartsa ugy a nyomtatopatront, hogy a rez szalag lent legyen es 
a nyomtato fele nezzen. 




o 

1 . Tavolitsa el a muanyag szalagot 

AFigyelem: Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez 
erintkezoit! Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz erintkezest 
okozhat. Ne tavolitsa el a rez szalagokat! Szukseg van rajuk az 
elektromos csatlakozashoz. 



68 



HP Deskjet 3840 series nyomtato 



o 




0 



1 . Tintafuvokak 

2. Rez erintkezok 

5. Enyhen felfele mutato szogben tolja vissza a nyomtatopatront a foglalatba, 
amig ellenallasba nem utkozik. 



6. Tolja be a nyomtatopatront a foglalatba. 

Egy kattanast hall, amikor a nyomtatopatron a helyere kerul. 

7. Zarja be a nyomtato fedolapjat. 

8. Az optimalis nyomtatasi minoseg eleresehez a nyomtatopatronok illesztesevel 
kalibralja a nyomtatot. 

A nyomtatopatronok tarolasarol szolo informaciokat megtalalja a nyomtatopatronok 
tarolasa lapon. 

Az ures nyomtatopatronok ujrahasznositasarol szolo informaciokat megtalalja a 
nyomtatopatronok ujrahasznositasa lapon. 

A Vigyazat: Mind az uj, mind a hasznalt nyomtatopatronokat tartsa gyermekek 





69 



HP Deskjet 3840 series nyomtato 



9.2 Nyomtatopatronok illesztese 

A legjobb nyomtatasi minoseg elerese erdekeben a behelyezese utan illessze a 
nyomtatopatronokat. 

A nyomtatopatronok illesztese: 

1 . Helyezzen az adagolotalcaba letter vagy A4-es meretu sima feher papirt. 

2. Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

3. Kattintson az Eszkoz illesztese pontra. 

4. Kattintson az lllesztes pontra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

9.3 Szmkalibralas 

A szinkalibralast akkor kell vegrehajtani, ha a foto nyomtatopatronnal es a 
haromszinu nyomtatopatronnal nyomtatott fenykepek szinei kovetkezetesen 
rossznak latszanak. 

Aszinkalibralas vegrehajtasa elott illessze a nyomtatopatronokat, majd nyomtassa 
ujra a fenykepet. Akkor hajtsa vegre a szinkalibralast, ha a szinek meg mindig nem 
helyesek. 

Szinkalibralas: 

1 . Helyezzen az adagolotalcaba letter vagy A4-es meretu sima feher papirt. 

2. Ellenorizze, hogy a foto nyomtatopatron es a haromszinu nyomtato patron be 
van-e helyezve a nyomtatoba. 

3. Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

4. Kattintson az Eszkoz illesztese pontra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

9.4 Nyomtatopatronok automatikus tisztftasa 

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak es pontok hianyoznak, vagy ha azok 
tintacsikokat tartalmaznak, a nyomtatopatronok valoszinuleg tisztitasra szorulnak, 
vagy kifogyoban van bennuk a tinta. 

Ha a nyomtatopatronokban van tinta, akkor a nyomtatopatronok automatikus 
tisztitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

2. Kattintson a Nyomtatopatronok tisztitasa gombra. 

3. Kattintson a Tisztitas gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 
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Amennyiben dokumentumain a tisztitas utan is hianyoznak vonalak vagy pontok, 
cserelje ki a nyomtatopatronokat. 




Figyelem: Csak akkor tisztitsa meg a patronokat, amikor az szukseges. A 
szuksegtelen tisztitassal tintat pazarol, es megroviditi a patron elettartamat. 



Ha a nyomtatot poros kornyezetben hasznalja, piszok halmozodhat fel a burkolat 
alatt. Ilyen szennyezodesnek szamit a por, a hajszal, a szonyegbol vagy ruhazatbol 
szarmazo szovetszal. Amikor ez a nyomtatopatronokra es a foglalatra kerul, a 
kinyomtatott lapokon tintacsikok es foltok megjeleneset okozhatja. A tintacsikokat 
konnyen meg lehet szuntetni a patronok es a foglalat kezi megtisztitasaval. 

Tisztftoeszkozok osszegyujtese 

A nyomtatopatronok es a foglalat megtisztitasahoz az alabbiakra lesz szuksege. 

• Desztillalt viz 

• Vattapalcikak vagy mas puha, szalmentes anyag, amely nem fog a 
patronokhoz ragadni 

Vigyazzon, hogy a tisztitas soran ne keruljon tinta a kezere vagy a ruhajara. 

Felkesziiles a tisztftasra 

1 . Nyomja meg az Aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz, majd 
emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

A foglalat a nyomtato kozepere all. 

2. Huzza ki a halozati tapkabelt a nyomtato hatuljabol. 

3. Tavolitsa el a nyomtatopatronokat, es a tintafuvokak lapjaval felfele tegye oket 
egy darab papirra. 



9.5 



Nyomtatopatronok kezi tisztftasa 




1 . Tintafuvokak lapja 
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Figyelem: Ne hagyja a nyomtatopatronokat a nyomtaton kivul 30 
percnel tovabb! 



Tisztitasi utasftasok 

1 . Enyhen nedvesitse meg a vattapalcikat desztillalt vizzel, es nyomja ki a 
felesleges vizet a vattabol. 

2. Torolje at a vattaval az elso nyomtatopatron elejet es eleit. 

A Figyelem: Ne torolje meg a fuvoka lapjat! A tintafuvokak erintese a 
fuvoka bedugulasahoz, hibas nyomtatashoz es rossz elektromos 
erintkezeshez vezethet. 




1 . Fuvoka lapja 

2. Nyomtatopatron eleje es elei 

3. Vizsgalja meg a nyomtatopatronok elejet es szeleit, hogy nincsenek-e rajtuk 
szalak. 

Ha meg talal szalakat, ismetelje meg az 1 . es a 2. lepest. 

4. A masodik patron megtisztitasahoz ismetelje meg a harom lepest. 

5. Torolje meg a nyomtatopatron-foglalat falainak az aljat egy tiszta, nedves 
vattapalcikaval. 

Ismetelje meg ezt az eljarast egeszenaddig, amig mar nines tintamaradekvagy 
piszok a tiszta vattapalcikan. 
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1 . Nyomtatopatron foglalata 

2. Nyomtatopatron foglalatanak falai 

6. Helyezze vissza a nyomtatopatronokat a nyomtatoba, majd zarja le a nyomtato 
fedelet. 

7. Csatlakoztassa vissza a halozati tapkabelt a nyomtato hatso reszebe. 

8. Nyomtasson ki egy tesztoldalt. 

9. Ismetelje meg a tisztitasi eljarast, ha a nyomtatott lapokon tovabbra is 
tintacsikok jelennek meg. 

9.6 Tesztoldal nyomtatasa 

Tesztoldal nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

2. Kattintson a Tesztoldal nyomtatasa gombra, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

9.7 Becsult tintaszintek megtekintese 

A nyomtatoban levo nyomtatopatronok becsult tintaszintjeinek megtekintesehez 
kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

2. Kattintson a Becsult tintaszint fulre. 

9.8 A tinta eltavolftasa a borrol es a ruhazatrol 

A borre es ruhazatra kerult festek eltavolitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
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Felszin 


Orvoslas 


Bor 


Mossa le a teruletet dorzshatasu szappannal. 


Feher ruha 


Mossa ki a ruhat hideg vizben, klortartalmu feheritovel. 


Szines ruha 


Mossa ki a ruhat hideg vizben, jol habzo szalmiakszesszel. 



AFigyelem: A ruhadarabbol mindig hideg vizzel tavolitsa el a tintat! A meleg 
vagy forro viz rogzitheti a tintat a ruhadarabon. 



9.9 Nyomtatopatronok kezelese 

Az alabbi tippek segitenek a HP nyomtatopatronok kezeleseben es az allando 
nyomtatasi minoseg megorzeseben: 

• Tartsa a nyomtatopatronokat a legmentesen lezart csomagolasban, amig 
szuksege nem lesz rajuk. A nyomtatopatronokat szobahomersekleten kell 
tarolni(15-35°C). 

• Ne tavolitsa el a tintafuvokakat vedo muanyag szalagot, amig fel nem keszult 
a nyomtatopatronnak a nyomtatoba valo behelyezesere. Ha a muanyag 
szalagot eltavolitotta a nyomtatopatronrol, ne probalja azt visszahelyezni. A 
szalag visszahelyezesevel karositja a nyomtatopatront. 

Nyomtatopatronok tarolasa 

Ha a nyomtatopatronokat eltavolitja a nyomtatobol, helyezze oket nyomtatopatron- 
vedobe vagy legmentesen zarodo muanyag tartoba. 

A foto nyomtatopatronhoz tintapatron vedo is jar. Ha a nyomtatopatront 
legmentesen zarodo muanyag taroloba helyezi, ellenorizze, hogy a fuvokak lefele 
nezzenek, es ne erintkezzenek a taroloval. 

Nyomtatopatron elhelyezese nyomtatopatron-vedobe 

Csusztassa a nyomtatopatront kis szogben a vedobe, majd pattintsa ovatosan a 
helyere. 
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Nyomtatopatron eltavolitasa a nyomtatopatron-vedobol 

Nyomja a vedo tetejet lefele es hatra a patron kiszabaditasahoz. Csusztassa ki a 
patront a vedobol. 




AFigyelem: Ne ejtse le a nyomtatopatront! Leejteskor a nyomtatopatron 
megserulhet. 



9.10 Nyomtato szerszamosladaja 

A nyomtato teljesitmenyenek novelesehez a nyomtato Szerszamosladaja szamos 
hasznos eszkozzel rendelkezik. 

A nyomtato eszkozeinek segitsegevel a kovetkezo feladatok vegezhetok el: 

• Nyomtatopatronok tisztitasa 

• Nyomtatopatronok illesztese 

• Szinkalibralas 

• Tesztoldal nyomtatasa 

• Becsult tintaszintek megtekintese 

Az eszkozok hasznalatahoz nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelt, kattintson a Szolgaltatasok fulre, majd kattintson az Ennek az 
eszkoznek a karbantartasa gombra. 
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10 Hibaelharitas 

• A nyomtato nem nyomtat 

• Papirelakadas 

• Papirproblemak 

• Gyenge a nyomtatasi minoseg 

• Adokumentum nyomtatasa hibas 

• Fenykepek nyomtatasa nem megfelelo 

• Nyomtatasi problemak keret nelkuli nyomtatasnal 

• Aramellatas jelzofeny villog 

• A dokumentum nyomtatasa lassu 

• Hibauzenetek 

• Ha tovabbra is problemakba utkozik 

10.1 A nyomtato nem nyomtat 

Ellenorizze a kovetkezoket 

• A nyomtato csatlakoztatva van az aramforrashoz. 

• A kabelkapcsolatok megfeleloek. 

• A nyomtato be van kapcsolva. 

• A nyomtatopatronok megfeleloen vannak behelyezve. 

• A papir vagy mas hordozo megfelelo modon van beteve az adagolotalcaba. 

• A nyomtato fedolapja zarva van. 

• A hatso szerelofedel a helyen van. 

Nyomtatokabel csatlakozasanak ellenorzese 

Ha a nyomtatokabel egy USB elosztohoz csatlakozik, nyomtatasi utkozes tortenhet. 
Az utkozes feloldasahoz hasznalja a kovetkezo modszerek egyiket: 

• Csatlakoztassa a nyomtato USB kabelet kozvetlenul a szamitogepehez. 

• Nyomtataskor ne hasznaljon mas USB eszkozoket az elosztora csatlakoztatva. 

Ha nem kapcsol be a nyomtato 

Lehet, hogy a nyomtato tul nagy aramot vett fel. 
1 . Huzza ki a halozati tapkabelt a fali csatlakozobol. 
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2. Varjon korulbelul 10 masodpercig. 

3. Csatlakoztassa ujra a tapkabelt. 

4. A nyomtato bekapcsolasahoz nyomja meg az Aramellatas gombot. 

Ha a nyomtato meg mindig nem kapcsol be, probalja meg a kovetkezo 
megoldasokat: 

• Kosse a nyomtatot egy masik elektromos csatlakozohoz. 

• Csatlakoztassa a nyomtatot a tularamvedo helyett kozvetlenul egy halozati 
aljzatba. 

Ha a nyomtato tovabbra sem nyomtat 

Valassza azt az alabbi pontot, amelyik leginkabb tukrozi a problemat: 

• Papirelakadas 

• Kifogyott a papir uzenet 



Kovesse az alabbi lepeseket addig, amig a papirelakadas meg nem szunik. 

1 . Nyomja meg az Aramellatas gombot a nyomtato kikapcsolasahoz. 

2. A nyomtato hatuljan huzza ki az USB kabelt es a halozati tapkabelt. 

3. Tavolitsa el a papirt az adagolotalcabol. 

4. Ha cimkeket nyomtat, ellenorizze, hogy a cimkek nem valtak-e le a cimkelaprol, 
amikor keresztulhaladtak a nyomtaton. 

5. Vegye le a hatso ajtot. Nyomja a fogantyut jobbra, majd huzza ki az ajtot. 



6. Tavolitsa el a beszorult papirt a nyomtato hatuljabol, majd helyezze vissza a 
hatso ajtot. 



10.2 Papirelakadas 
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10. 



9. 



8. 



7. 



Tegyen papirt ujra az adagolotalcaba. 

Dugja vissza a tapkabelt es az USB kabelt. 

A nyomtato bekapcsolasahoz nyomja meg az Aramellatas gombot. 

Nyomtassa ki ujra a dokumentumot. 



10.3 Papirproblemak 



A nyomtato egyszerre tobb lapra nyomtat 
A papir sulya 

A nyomtato egyszerre tobb lapra nyomtathat, ha a papir sulya nem eri el az ajanlott 
erteket. Hasznaljon olyan papirt, melynek sulya megfelel a javasolt erteknek. A 
papirsulyra vonatkozo adatokat a nyomtato tartozekakent kapott referencia 
utmutato tartalmazza. 

A papir nem megfeleloen van betoltve 

A nyomtato egyszerre tobb lapra nyomtathat, ha a papirt tul melyen helyezte be a 
nyomtatoba. Toltse be ujra a papirt a papiradagoloba, s addig tolja elore, amig meg 
nem akad. 

A nyomtato egyszerre tobb lapra is nyomtathat, ha kulonbozotipusu papirokvannak 
betoltve. Peldaul, hafotopapirsima papirral van keverve. Uritse ki azadagolotalcat, 
s helyezzen be a nyomtatando dokumentumnak megfelelo tipusu papirt. 

Egyeb papirproblemak 

• A papirelakadas megszuntetesenek utasitasait a papirelakadas oldalon 
talalhatja meg. 

• Ha kifogyott a papir tipusu uzenet jelenik meg, tekintse a hibauzenetek oldalt. 
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10.4 Gyenge a nyomtatasi minoseg 

Csfkok es hianyzo vonalak 

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak es pontok hianyoznak, vagy ha azok 
tintacsikokat tartalmaznak, a nyomtatopatronokban valoszinuleg kifogyoban van a 
tinta vagy tisztitasra szorulnak. 



A nyomtatas halvany 

• Bizonyosodjon meg arrol, hogy egyik nyomtatopatronban sem keves a tinta. 

Ha egy nyomtatopatronban keves a tinta, es ha csokken a nyomatasi minoseg, 
vegyen fontolora egy patroncseret. 

Ha a nyomtatopatronban van tinta, tisztitsa meg a nyomtatopatront. 

• Ellenorizze, van-e fekete nyomtatopatron a nyomtatoban. 

Ha a nyomatokon a fekete szoveg vagy a kepek halvanyak, lehet, hogy a 
nyomtato csak a haromszinu patront hasznalja. Helyezzen be egy fekete 
nyomtatopatront a haromszinu patron melle, hogy optimalis fekete nyomtatasi 
minoseget kapjon. 

• Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokrol a muanyag vedoszalag el van-e 
tavolitva. 




o 

1 . Muanyag szalag 

• Probaljon magasabb nyomtatasi minoseget beallitani. 

A nyomtato ures lapokat nyomtat 

• Lehet, hogy a muanyag vedoszalag meg mindig a nyomtatopatronokon van. 
Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokrol a muanyag vedoszalag el van-e 
tavolitva. 

• Lehet, hogy a nyomtatopatronok kifogytak. Cserelje ki az ures nyomtatopatron 
(oka)t. 
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A lapon tul keves vagy tul sok tinta van 
Allitsa be a tintamennyiseget es a szaradasi idot. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallftasok fulre. 

3. Kattintson a Specialis beallitasok gombra. 
Megjelenik a Specialis beallitasok parbeszedpanel. 

4. Mozgassa a Tintamennyiseg csuszkat a Keves vagy a Sok iranyaba. 

Megjegyzes: Ha noveli a tinta mennyiseget, mozgassa a Szaradasi ido 

csuszkat a Tobb iranyaba, hogy elkerulje a tinta elkenodeset. 

5. Kattintson az OK gombra, majd kattintson ujra az OK gombra. 

10.5 A dokumentum nyomtatasa hibas 

A szoveg es a kepek rosszul vannak igazftva 

Ha a nyomatokon a szoveg es a kepek rosszul vannak igazitva, illessze a 
nyomtatopatronokat. 

A nyomtato nem a lap kozepere nyomtat vagy ferden nyomtat 

1 . Ellenorizze, hogy csak egyfele papir van-e betoltve az adagolotalcaba, s a 
papir megfeleloen van-e behelyezve. 

2. Ellenorizze, hogy a papirszabalyzo szorosan illeszkedik-e a papir szelehez. 

3. Nyomtassa ki ujra a dokumentumot. 

A dokumentum egyes reszei hianyoznak vagy rossz helyre vannak 
nyomtatva 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, es erositse meg a 
kovetkezo beallitasokat: 



Lap 


Beallitas 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Ellenorizze a papir megfelelo tajolasat. 


Papir/Minoseg 


Meret: Ellenorizze a papir megfelelo meretet. 


Effektusok 


Meretezes illesztes celjabol: Jelolje be, ha a szoveget es az 
abrakat a papirhoz kivanja meretezni. 


Kivitelezes 


Poszter nyomtatasa: Ellenorizze, hogy a Ki van-e kivalasztva. 
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A bontek nem egyenesen van kinyomtatva 

1 . Az adagolotalcaba toltes elott hajtsa a boritekfulet a boritekba. 

2. Ellenorizze, hogy a papi'rszabalyzo szorosan illeszkedik-e a boritek szelehez. 

3. Nyomtassa ki ujra a boritekot. 

Nem ervenyesiilnek az uj nyomtatasi beallftasok 

A nyomtato alapbeallitasai kulonbozhetnek a program nyomtatasi beallitasaitol. 
Valassza ki a megfelelo nyomtatasi beallitasokat a programban. 

10.6 Fenykepek nyomtatasa nem megfelelo 

Ellenorizze a papfrtalcat 

1. Helyezze a fotopapirt nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcaba. 

2. Csusztassa elore a papirt utkozesig. 

3. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

Ellenorizze a nyomtato tulajdonsagait 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, majd ellenorizze a 
kovetkezo beallitasokat: 



Lap 


Beallitas 


Papir/Minoseg 


Meret: A megfelelo papirmeret 
Tipus: A megfelelo fotopapirtipus 
Nyomtatasi minoseg: Legjobb 



A szinek el vannak tolodva vagy nem helyesek 

Ha egy fenykepen a szinek eltolodva vagy helytelenul jelennek meg, kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Feher, sima papir segitsegevel illessze a nyomtatopatronokat. 

2. Nyomtassa ujra a kepet egy fotopapirra. 

3. Ha a szinek meg mindig el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, akkor 
kalibralja a szineket. 

A szinkalibralashoz a foto nyomtatopatronnak es a haromszinu 
nyomtatopatronnak kell a nyomtatoban lenni. 

4. Nyomtassa ki ujra a fenykepet. 
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5. Ha a szinek meg mindig el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, nyissa meg 
a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, kattintson a Szin fulre, majd 
kattintson a Specialis szinbeallitasok gombra. 

6. A Specialis szinbeallitasok parbeszedpanelben igeny szerint allitsa be a 
szineket. Erdemes kovetni az alabbi iranyelveket: 

• Ha a szinek tul sargasak, mozgassa a Szmtonus csuszkat a Huvosebb 
iranyba. 

• Ha a szinek tul kekesek, mozgassa a Szintonus csuszkat a Melegebb 
iranyba. 

7. Nyomtassa ki ujra a fenykepet. 

8. Ha a szinek tovabbra sem helyesek, ellenorizze a tintaszinteket. 

10.7 Nyomtatasi problemak keret nelkuli 
nyomtatasnal 

Keret nelkuli fenykepek nyomtatasanal a kovetkezo iranyelveket kovesse: 

• Ellenorizze, hogy a Nyomtatasi parancsikonok lapon talalhato Papfrmeret 
legordulo listaban megadott papirmeret egyezik-e az adagolotalcaba betoltott 
papir meretevel. 

• Valassza ki a megfelelo papirtipust a Nyomtatasi parancsikonok lapon talalhato 
Papirtipus legordulo listabol. 

• Szurkearnyalatos nyomtatasnal valassza a Szin lapon talalhato 
Sziirkearnyalatos nyomtatas alatti Jo minoseg lehetoseget. 

• Ne nyomtasson keret nelkuli dokumentumokat tintahelyettesito modban. A 
nyomtatoban mindig ket nyomtatopatron legyen behelyezve. 

A fenykep valamely resze halvany 

Az elhalvanyodas a fenykep szelein jelentkezik 
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Ellenorizze, hogy a fotopapir nincs-e meghajolva. Ha a fotopapir meg van hajolva, 
helyezze a papirt egy muanyag tasakba, majd hajlitsa azt az elhajlassal ellenkezo 
iranyba, amig a papir ki nem egyenesedik. Ha a problema tovabbra is fennall, 
hasznaljon olyan fotopapirt, amely nines meghajolva. 

A fotopapirok meghajlasanak megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokat a 
fotopapir tarolasa oldalon talalja meg. 

Az elhalvanyodas a fenykep szeleihez kozel jelentkezik 




Ha az elhalvanyodas a fenykep szeletol korulbelul 25 - 64 mm (1 - 2,5 huvelyk) 
tavolsagra jelentkezik, probalja a kovetkezot tenni: 

• Helyezzen be a nyomtatoba egy foto nyomtatopatront es egy haromszinu 
nyomtatopatront. 

• Forgassa el a kepet 180 fokkal. 

• Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, valassza ki a Papir/ 
Minoseg lapot, majd allitsa a Nyomtatasi minosegetMaximum dpi ertekre. 

Hasznalja a Mi ez? siigot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

A kep vilagos reszein csikok jelennek meg 




Ha csikok jelennek meg a fenykep halvany reszein valamely hosszanti peremtol kb. 
64 mm-re (2,5 huvelyk), akkor probalja a kovetkezot tenni: 
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• Helyezzen be a nyomtatoba egy foto nyomtatopatront. 

• Forgassa el a kepet 180 fokkal. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

A kep nem egyenesen kerul nyomtatasra 




Ha a kep egy bizonyos szogben nyomtatodik ki, kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Helyezze a fotopapirt a megfelelo modon az adagolotalcara. 

3. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a media szeleihez. 

A nyomatnak nem kivant kerete van 

A kovetkezo korulmenyek eloidezhetnek nem kivant keretet. 
A legtobb fotopapfrtipus eseten 




Ha a nyomaton nem kivant keret lathato, probalja a kovetkezot: 
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• lllessze a nyomtatopatronokat. 

• Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, valassza ki a Papir/ 
Minoseg lapot, es ellenorizze, hogy a kivalasztott papirmeret megegyezik-e 
mind azzal a papirmerettel amire a fenykep formazva lett, mind a nyomtatoba 
helyezett papir meretevel. 

• Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, valassza ki a Papir/ 
Minoseg lapot, majd jelolje be a Keret nelkuli automatikus illesztes negyzetet. 

Letepheto fiillel ellatott fotopapir eseten 

Ha a keret a letepheto ful alatt jelenik meg, tavolitsa el a fiilet. 




Amennyiben a keret a letepheto ful folott jelenik meg, illessze a nyomtatopatronokat. 




Tintafoltok 

Hasznaljon HP fotopapirt. 
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Ellenorizze, hogy a fotopapir nincs-e meghajolva. Ha a fotopapir meg van hajolva, 
helyezze a papirt egy muanyag tasakba, majd hajlitsa azt az elhajlassal ellenkezo 
iranyba, amig a papir ki nem egyenesedik. Ha a problema tovabbra is fennall, 
hasznaljon olyan fotopapirt, amely nines meghajolva. 

Ha a papir nines meghajolva, kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok cimkere, majd a Specialis funkciok gombra. 
Megjelenik a Specialis beallitasok parbeszedpanel. 

3. Mozgassa a Szaradasi ido csuszkat a Tobb iranyaba. 

4. Mozgassa a Tintamennyiseg csuszkat a Keves iranyaba. 

Megjegyzes: A kep szinei ezaltal vilagosabbak lehetnek. 

5. Kattintson az OK gombra. 

Ha a problema tovabbra is fennall, akkor probalja a kovetkezo lepeseket: 

1 . Tavolitsa el a szegely nelkuli mediat, es toltson be sima papirt az 
adagolotalcaba. 

2. Nyomja meg es tartsa lenyomva az Aramellatas gombot, majd nyomja meg 
a Folytatas gombot. A nyomtato kinyomtat egy tesztlapot. 

3. Addig ismetelje a 2. lepest, amig a tesztoldal hatuljan mar nines tintafolt. 

1 0.8 Aramellatas jelzofeny villog 

• Ha az Aramellatas jelzofeny vilagft, a nyomtato vagy nyomtat, vagy 
nyomtatasra kesz. 

• Ha az Aramellatas jelzofeny nem vilagft, a nyomtato ki van kapcsolva. 

• Ha az Aramellatas jelzofeny villog, tekintse a kovetkezoket. 




1 . Aramellatas jelzofeny 
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A villogo feny jelentese 

Az Aramellatas jelzofeny villogasanak tobb oka lehet: 

• Nyitva van a nyomtato fedolapja. 

• Kifogyott a papir a nyomtatobol. 

• Valamilyen problema lepettfel a nyomtatonal, mint peldaul papirelakadas vagy 
hiba az egyik nyomtatopatronnal. 

Ha hibauzenet jelenik meg 

Olvassa el a hibauzenetet, amely leirja a problemat es a megoldast. 
Ha nem jelenik meg hibauzenet 

A nyomtato eszkozeinek segitsegevel ellenorizze a nyomtato allapotat. Az 
eszkozok eleresehez nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, 
kattintson a Szolgaltatasok fulre, majd kattintson az Ennek az eszkoznek a 
karbantartasa gombra. 

A nyomtato eszkozeinek felhasznalasi lehetosegei: 

• Becsult tintaszintek megtekintese. 

• Nyomtatopatronok tisztitasa. 

• Nyomtato kalibralasa. 

• Tesztoldal nyomtatasa. 

• Egyeb szukseges muveletek vegrehajtasa. 

10.9 A dokumentum nyomtatasa lassu 

Tobb alkalmazas is meg van nyitva 

A szamitogep nem rendelkezik eleg eroforrassal ahhoz, hogy a nyomtato optimalis 
sebesseggel nyomtasson. 

A nyomtatasi sebesseg novelesehez nyomtataskor zarja be a szuksegtelen 
programokat. 

Osszetett dokumentumok, grafikak vagy fenykepek nyomtatodnak 

A grafikakat vagy fenykepeket tartalmazo dokumentumok nyomtatasa lassabb, mint 
a szoveges dokumentumoke. 
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Ha a szamitogepe nem rendelkezik eleg memoriaval es szabad lemezterulettel a 
dokumentum normal korulmenyek kozotti kinyomtatasahoz, hasznalhatja a Keves 
memoria uzemmodot. Ennek az opcionak a hasznalata ronthatja a nyomtatas 
minoseget. A Keves memoria uzemmod szinten kikapcsolja a 4800 x 1200 
optimalizalt dpi modot. 

A Keves memoria uzemmod aktivalasa: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok cimkere, majd a Specialis funkciok gombra. 

3. Jelolje be a Keves memoria uzemmod opciot. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

A nyomtato illesztoprogram elavult 

Valoszinuleg egy elavult illesztoprogram van telepitve. 

Az illesztoprogramok frissitesenek informacioiert tekintse meg a HP www.hp.com/ 
support weboldalat. 

A szamitogep nem felel meg a rendszerkovetelmenyeknek 

Ha a szamitogepeben nines eleg RAM, vagy nines egy nagyobb szabad 
lemezterulet, a nyomtatasi folyamat tovabb tart. 

1 . Ellenorizze, hogy a szamitogep merevlemezenek merete, a RAM nagysaga es 
a processzoranak sebessege megfelel-e a rendszerkovetelmenyeknek. 

A rendszerkovetelmenyre vonatkozo adatokat a nyomtatoval kapott referencia 
utmutato tartalmazza. 

2. A szuksegtelen fajlok letorlesevel szabaditson fel teruletet a merevlemezen. 
A nyomtato tintahelyettesito modban van 

A nyomtato lassabban nyomtathat, ha a tintahelyettesito mod van beallitva. 

A nyomtatasi sebesseg novelesehez hasznaljon ket nyomtatopatront a 
nyomtatoban. 

A Legjobb vagy a Maximum dpi nyomtatasi mod van kivalasztva 

A nyomtato lassabban nyomtat, ha a Legjobb vagy a Maximum dpi nyomtatasi 
minoseg van kivalasztva. A nyomtatas sebessegenek novelesehez valasszon egy 
masik nyomtatasi minoseget. 
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10.10 Hibauzenetek 

Kifogyott a papfr uzenet 

Kovesse a fennallo helyzetnek megfelelo lepeseket. 
Ha az adagolotalcaban van papfr 

1 . Ellenorizze a kovetkezoket: 

• Elegendo papir van a papirtalcaban (legalabb tiz lap). 

• Az adagolotalca nines tultoltve. 

• A papirkoteg erinti az adagolotalca hatuljat. 

2. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 
Ha az adagolotalca tires 

1 . Tegyen papirt az adagolotalcaba. 

2. Csusztassa elore a papirt utkozesig. 

3. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

Hibauzenet jelenik meg az Aramellatas jelzofeny villogasa mellett 

Olvassa el a hibauzenetet, amely leirja a problemat es a megoldast. 
Tovabbi informaciokat a villog az Aramellatas jelzofeny reszben talal. 

A „Hiba tortent az USB portra valo iraskor" uzenet jelenik meg 

Lehetseges, hogy a nyomtato helytelen adatot kap egy masik USB eszkozrol vagy 
egy USB elosztorol. Csatlakoztassa a nyomtatot kozvetlenul a szamitogep USB 
portjara. 

A „Hiba tortent az LPT1 portra valo iraskor" hibauzenet jelenik meg 

A nyomtato a szamitogephez USB kabellel csatlakozik, de lehet, hogy a kabel nem 
volt csatlakoztatva a szoftver telepitese elott. 

Torolje le, majd telepitse ujra a szoftvert. 

A „nem hozhato letre ketiranyu kommunikacio" vagy „a nyomtato nem 
valaszol" hibauzenet jelenik meg 

Lehetseges, hogy a nyomtato nem tud kommunikalni a szamitogeppel, ha tul 
hosszu az USB kabel. 

Ha ezt a hibauzenetet kapja, gyozodjon meg rola, hogy az USB kabel nem 
hosszabb, mint 6t meter. A nyomtatot ne USB elosztohoz, hanem kozvetlenul a 
szamitogep USB portjahoz csatlakoztassa. 
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10.11 Ha tovabbra is problemakba utkozik 

Ha a hibaelharitasi temak attekintese utan is problemat tapasztal, allitsa le, majd 
inditsa ujra a szamitogepet. 

Ha szamitogepe ujrainditasa utan is fennallnak a problemak, latogassa meg a HP 
ugyfelszolgalati tanacsadojat a www.hp.com/support webcimen. 
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11 Tartozekok 

• Papir 

• USBkabelek 

• Nyomtatopatronok 

Megjegyzes: A tartozekok es kellekek hozzaferhetosege orszagonkent/ 
teruletenkent valtozik. 

11.1 Papirfajtak 

A lista elemei megvaltozhatnak. Frissitett listaert tekintse meg a HP www.hp.com/ 
support weboldalat. 

Megjegyzes: A tartozekok hozzaferhetosege orszagonkent/teruletenkent 
valtozik. 

HP fenyes feher tintasugaras papfr 

HPB250 Letter, 250 lap 
HPB1124 Letter, 500 lap 
C5977B A4, 250 lap 
C1825A A4, 500 lap (Europa/Azsia) 

HP premium papir 

51634Y Letter, 200 lap 
51634Z A4, 200 lap 

HP brosura- es szorolappapfr, matt 

C5445A Letter, 100 lap 

HP brosura- es szorolappapfr, fenyes 

C6817A Letter, 50 lap 
C6818A A4, 50 lap 

HP haromba hajtott brosura- es szorolappapir, fenyes 

C7020A Letter, 100 lap 
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Q2525A A4, 50 lap 

HP haromba hajtott brosura- es szorolappapir, matt 

Q5543A Letter, 100 lap 

HP premium tintasugaras irasvetito folia 

C3828A Letter, 20 lap 
C3834A Letter, 50 lap 
C3832A A4, 20 lap 
C3835A A4, 50 lap 

HP premium plusz fotopapir, fenyes 

Q2502A 4x6 hvk, 60 lap (USA) 

Q2502AC 4x6 hvk, 60 lap (Kanada) 

Q2503A 10x15 cm, 20 lap (Europa) 

Q2504A 10x15 cm, 20 lap (Azsia, Csendes-oceani terulet) 

C6831 A Letter, 20 lap (USA) 

Q1785A Letter, 50 lap (USA) 

Q5493A Letter, 100 lap (USA) 

C6831AC Letter, 20 lap (Kanada) 

C6832A A4, 20 lap (Europa) 

Q1786A A4, 50 lap (Europa) 

Q1951A A4, 20 lap (Azsia, Csendes-oceani terulet) 

Q1933AA4, 20 lap (Japan) 

HP premium plusz fotopapir (letepheto fiillel) 

Q1977A 4x6 hvk, 20 lap (USA) 
Q1978A 4x6 hvk, 60 lap (USA) 
Q5431A 4x6 hvk, 100 lap (USA) 
Q1977AC 4x6 hvk, 20 lap (Kanada) 
Q1978AC 4x6 hvk, 60 lap (Kanada) 
Q1979A 10x15 cm, 20 lap (Europa) 
Q1980A 10x15 cm, 60 lap (Europa) 
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Q1952A 10x15 cm, 20 lap (Azsia, Csendes-oceani terulet) 
Q1935A 10x15 cm, 20 lap (Japan) 

HP premium plusz fotopapir, matt 

Q2506A 4x6 hvk, 60 lap (USA) 
Q2507A 10x15 cm, 20 lap (Europa) 
Q2508A 10x15 cm, 60 lap (Europa) 
C6950A Letter 20 lap (USA) 
Q5450A Letter, 50 lap (USA) 
C6950AC Letter, 20 lap (Kanada) 
C6951AA4, 20 lap (Europa) 
Q1934AA4, 20 lap (Japan) 

HP fotopapir, fenyes (letepheto fullel) 

C7890A 4x6 hvk, 20 lap (Eszak-Amerika) 
C7893A 4x6 hvk, 60 lap (Eszak-Amerika) 
Q7891A 10x15 cm, 20 lap (Europa) 
Q7894A 10x15 cm, 60 lap (Europa) 

HP fotopapir, fenyes 

C1846A Letter, 25 lap (USA) 

C7896A Letter, 50 lap (USA) 

Q5437A A4, 25 lap (Europa) 

Q7897A A4, 50 lap (Europa) 

C6765A A4, 20 lap (Azsia, Csendes-oceani terulet) 

C7898A A4, 20 lap (Japan) 

HP premium fotopapir, fenyes 

Q5477A 4x6 hvk, 60 lap (USA) 
Q5477A 5x7 hvk, 20 lap (USA) 
Q5479A 10x15 cm, 20 lap (Europa) 
Q5480A 13x18 cm, 20 lap (Europa) 
C6039A Letter, 15 lap (USA) 
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C6979A Letter, 50 lap (USA) 
Q5494A Letter, 100 lap (USA) 
Q5447A Letter, 120 lap (USA) 
C6039AC Letter, 15 lap (Kanada) 
C6979AC Letter, 50 lap (Kanada) 
Q2519AA4, 20 lap (Europa) 
C7040A A4, 50 lap (Europa) 

HP premium fotopapir, fenyes (letepheto fullel) 

Q1988A 4x6 hvk, 20 lap (USA) 
Q1989A 4x6 hvk, 60 lap (USA) 
Q1990A 4x6 hvk, 100 lap (USA) 
Q1988AC 4x6 hvk, 20 lap (Kanada) 
Q1989AC 4x6 hvk, 60 lap (Kanada) 
Q1991A 10x15 cm, 20 lap (Europa) 
Q1992A 10x15 cm, 60 lap (Europa) 

HP premium fotopapir, matt (letepheto fullel) 

Q5435A 4x6 hvk, 60 lap (USA) 
Q5436A 10x15 cm, 20 lap (Europa) 

HP premium fotopapir, matt 

Q1993A Letter, 15 lap (USA) 
Q1994A Letter, 50 lap (USA) 
Q5433A A4, 20 lap (Europa) 
C5434A A4, 50 lap (Europa) 

HP premium magasfenyu folia 

Q1973A Letter, 20 lap (USA) 
C3836A Letter, 50 lap (USA) 
C3836AC Letter, 50 lap (Kanada) 
Q1981A Letter, 20 lap (Europa) 
C3837A Letter, 50 lap (Europa) 
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Q1958A A4, 10 lap (Japan) 

HP altalanos fotopapfr, felfenyes (letepheto fullel) 

Q5440A 4x6 hvk, 100 lap (USA) 

Q5440AC 4x6 hvk, 100 lap (Kanada) 

Q5441A 10x15 cm, 100 lap (Europa) 

Q5442A 10x15 cm, 100 lap (Azsia, Csendes-oceani terulet) 

HP altalanos fotopapfr, felfenyes 

Q5498A Letter, 25 lap (USA) 

Q2509A Letter, 100 lap (USA) 

Q2509AC Letter, 100 lap (Kanada) 

Q5451A A4, 25 lap (Europa) 

Q2510A A4, 100 lap (Europa) 

Q2511A A4, 100 lap (Azsia, Csendes-oceani terulet) 

HP specialis fotopapfr, fenyes 

Q5461 A 4x6 hvk, 60 lap (USA) 
Q5454A Letter, 25 lap (USA) 
Q551 OA Letter, 50 lap (USA) 

HP specialis fotopapfr, fenyes (letepheto fullel) 

Q5508A 4x6 hvk, 20 lap (USA) 
Q5509A 4x6 hvk, 60 lap (USA) 

HP matt udvozlokartya, feher, negybe hajtott 

C6042A A4, 20 lap (Europa) 

HP matt udvozlokartya, feher, felbehajtott 

C7018A Letter, 20 lap (USA) 

HP foto udvozlokartya, felbehajtott 

C6044A Letter, 10 lap (USA) 
C6045AA4, 10 lap (Europa) 
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HP texturalt udvozlokartya, csontszinu, felbehajtott 

C6828A 20 lap 

HP texturalt udvozlokartya, kremszinu, felbehajtott 

C6829A 20 lap 

HP texturalt udvozlokartya, feher, felbehajtott 

C7019A 20 lap 

HP lenpapir udvozlokartya, feher, felbehajtott 

C1788A 20 lap 

HP lenpapir udvozlokartya, csontszinu, felbehajtott 

C1787A 20 lap 

HP vasalhato nyomominta (feher szovet szamara) 

C6049A Letter, 12 lap (USA) 

C6050AA4, 12 lap (Europa) 

C6055A A4, 12 lap (Azsia, Csendes-oceani terulet) 

C7917AA4, 12 lap (Japan) 

HP vasalhato nyomominta (sotet szovet szamara) 

C1974A6 lap 

HP matt foto- es projektpapir 

Q5499A Letter, 50 db 

11.2 USBkabelek 

Megjegyzes: A tartozekok hozzaferhetosege orszagonkent/teruletenkent 
valtozik. 

C6518A HP USB A-B 2 m kabel 
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12 Specifikaciok 

• Nyomtato specifikacioi 

• Kornyezetvedelmi nyilatkozat 

• Nyomtatopatron ujrahasznositasa 

12.1 Nyomtato specifikacioi 

A nyomtatojahoz mellekelt referencia utmutatoban megtalalja a nyomtato teljes 
specifikaciojat, beleertve a kovetkezo informaciokat is: 

• A nyomtatojahoz hasznalhato papir- es egyeb nyomtato mediatipusok, 
meretek es sulyok 

• Nyomtatasi sebessegek es felbontasok 

• Aramellatasi kovetelmenyek 

12.2 Kornyezetvedelmi nyilatkozat 

A Hewlett-Packard folyamatosan tokeletesiti a tintasugaras nyomtatok gyartasi 
folyamatat, hogy csokkentse a nyomtatok negativ hatasat az irodai kornyezetre es 
azokra a helysegekre, ahol a nyomtatokat gyartjak, szallitjak es hasznaljak. 

Csokkentes es megszuntetes 

Papirfelhasznalas: A nyomtato ketoldalas nyomtatasi kepessege csokkenti a 
papirigenyt es az ehhez kapcsolodo termeszeti eroforrasokat. Tovabbi 
papirtakarekoskodasra ad lehetoseget a nyomtatas megszakitasa gomb, mely 
szukseg eseten a felhasznalo szamara lehetove teszi a nyomtatas gyors 
megszakitasat. Vegezetul, ez az eszkoz alkalmas ujrahasznositott papirt hasznalni 
(az EN 12281 :2002-nek megfeleloen). 

Ujrahasznositott papir: A nyomtato minden dokumentaciojat ujrahasznositott 
papirra nyomtattuk. 

Ozon: A Hewlett-Packard az ozonretegre artalmas vegyszereket, pi. a CFC 
vegyuleteket kikuszobolte a gyartasi folyamatbol. 
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Ujrahasznosftas 

Ezt a nyomtatot az ujrahasznositasi elvek szerint terveztek. A felhasznalt anyagok 
szama a minimalisra lett csokkentve, mikozben biztositva van a megfelelo minoseg 
es megbizhatosag. A kulonbozo anyagok konnyen szetvalaszthatok. A rogzitoket 
es csatlakozokat konnyu megtalalni, konnyen hozzaferhetok es egyszeru 
eszkozokkel eltavolithatok. A legfontosabb alkatreszek konnyen hozzaferhetove 
lettek teve, elosegitve igy a gyors szetszerelhetoseget es javithatosagot. 

A nyomtato csomagolasa: A nyomtato csomagoloanyagait ugy valasztottuk ki, hogy 
a legkisebb koltseg mellett a leheto legnagyobb biztonsagot nyujtsak, es egyuttal a 
leheto legkisebbre csokkentsek a kornyezetre gyakorolt hatast, tovabba elosegitsek 
az anyagok ujrahasznositasat. A HP Deskjet nyomtatok massziv kivitelezese 
elosegiti a serulesek es egyuttal a csomagoloanyagok mennyisegenek 
csokkenteset. 

Muanyag alkatreszek: Minden fobb muanyagfajtat es muanyag alkatreszt a 
nemzetkozi szabvanyoknak megfeleloen jeloltunk meg. A nyomtato burkolataban 
es alvazaban felhasznalt muanyagok ujrahasznosithatok, mindegyik egyfele 
polimerbol all. 

A termek elettartama: A HP Deskjet nyomtato elettartamanak meghosszabbitasa 
erdekeben a HP a kovetkezoket kinalja: 

• Kiterjesztett jotallas: A reszletes leirast a nyomtato tartozekakent kapott 
referenda utmutato tartalmazza. 

• A termek visszavetele: Hasznos elettartama lejarta utan ezt a termeket a www. 
hp.com/recycle helyen at tudja visszajuttatni a HP-hez. A kiurult 
nyomtatopatronok HP-hez valo visszajutatasaval kapcsolatban lasd a 
nyomtatopatron ujrahasznositasa cimu reszt. 

Megjegyzes: A kiterjesztett jotallas es termek visszaveteli lehetosegek nem 
erhetok el minden orszagban/tersegben. 



12.3 Nyomtatopatron ujrahasznositasa 

Azok a vasarlok, akik erdekeltek eredeti HP nyomtatopatronjaik 
ujrahasznositasaban, reszt vehetnek a tintasugaras nyomtatopatronok HP Planet 
Partner's programjaban. A HP ezt a programot tobb orszagban/teruleten ajanlotta 
fel, mint barmely mas tintasugaras nyomtatopatronokat gyarto ceg. Ez a 
szolgaltatas a HP ugyfeleinek ingyenes, celja az elhasznalodott termekek 
kornyezetvedelmi szempontoknak megfelelo artalmatlanitasa. 

A reszvetelhez egyszeruen kovesse a HP alabbi weboldalan levo utmutatasokat: 
www.hp.com/recycle. Ez a szolgaltatas nem minden orszagban/teruleten erheto el. 
A vasarloknak megkerdezhetik a nevet, telefonszamat es a cimet. 
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Mivel a HP egyedulallo ujrahasznositasi eljarasai igen erzekenyek az 
anyagszennyezodesre, ezert mas gyarto altal gyartott nyomtatopatront nem all 
modunkban visszavenni. Az ujrahasznositasi folyamat vegtermekei az uj termekek 
gyartasaban kerulnek hasznositasra, igy a HP-nek biztositania kell az allando 
anyagosszetetelt. Ennek erdekeben kizarolag eredeti HP patronokat hasznositunk 
ujra. Ez a szolgaltatas nem terjed ki ujratoltott patronokra. 

A visszajuttatott patronokat a tisztitashoz szetvalogatjuk, hogy azok mas iparagak 
uj termekei gyartasahoz nyersanyagakent hasznosithatoak legyenek. Nehany 
pelda az ujrahasznositott HP nyomtatopatronokbol keszult anyagokra: 
autoalkatreszek, a mikrochip gyartasi folyamataban hasznalt keretek, az 
elektronikaban alkalmazott rezdrotok, acellapkak es egyeb ertekes anyagok. A 
tipustol fuggoen a HP a nyomtatopatron sulyanak akar 65%-at is kepes 
ujrahasznositani. Az ujrahasznositasra nem alkalmas tovabbi reszek (tinta, 
habszivacs es vegyes anyagu reszek) a kornyezetvedelmi szempontoknak 
megfeleloen kerulnek artalmatlanitasra. 
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13 Megjegyzesek 

• Megjegyzesek es vedjegyek 

• Kifejezesek es jelolesek 

1 3. 1 Megjegyzesek es vedjegyek 

Hewlett-Packard megjegyzesei 

Jelen dokumentum sokszorositasa, atdolgozasa vagy mas nyelvekre valo 
leforditasa a Hewlett-Packard elozetes, irasos engedelye nelkul tilos, kiveve a 
szerzoi jogi torvenyekben megengedetteket. 

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalok elozetes bejelentes nelkul 
megvaltoztathatok. 

A HP termekekre es szolgaltatasokra csak az a jotallas ervenyes, mely az ilyen 
termekek es szolgaltatasok kifejezett jotallasi nyilatkozataiban van lefektetve. A 
jelen dokumentumban szereplo semmifele teny nem kepezheti tovabbi jotallas 
alapjat. A HP nem teheto felelosse a jelen dokumentumban elofordulo esetleges 
technikai vagy szerkesztesi hibakert illetve hianyossagokert. 

Vedjegyek 

A Microsoft, az MS, az MS-DOS es a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett 
vedjegyei. 

A TrueType az Apple Computer, Inc. ceg Amerikai Egyesult Allamokban bejegyzett 
vedjegye. 

Az Adobe, az AdobeRGB es az Acrobat az Adobe Systems Incorporated ceg 
vedjegyei. 

©2004. Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

1 3.2 Kifejezesek es jelolesek 

Az alabbi kifejezesek es jelolesek szerepelnek ebben a felhasznaloi kezikonyvben. 
Kifejezesek 

A HP Deskjet nyomtato HP nyomtatokent vagy egyszeruen nyomtatokent van 
emlitve. 
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HP Deskjet 3840 series nyomtato 
Figyelmeztetesek es megjegyzesek 

A Figyelem jelzes a HP Deskjet nyomtato vagy mas berendezes karosodasanak 
lehetosegere figyelmezteti. Peldaul: 

A Figyelem: Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez erintkezoit! 
Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz erintkezest okozhat. 

A Vigyazat jelzi, hogy serulest okozhat maganak vagy masoknak. Peldaul: 
A Vigyazat: Mind az uj, mind a hasznalt nyomtatopatronokat tartsa gyermekek 



A Megjegyzes jelzi, hogy kiegeszito informacio kovetkezik. Peldaul: 
Megjegyzes: Kivalo nyomat elerese erdekeben hasznaljon HP termekeket. 
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